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CECHY FEATURES

Wirówki zaprojektowane ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb lekarzy rodzinnych oraz weterynarzy

Centrifuges designed according to specific needs 
of family physicians and veterinarians

bezobsługowy silnik indukcyjny (MPW-55, MPW-56)
maintenance-free induction motor  
(MPW-55, MPW-56)

możliwość zasilania wirówki z gniazda zapalniczki samocho-
dowej (przetwornica 12V DC/230V AC) (MPW-55, MPW-56)

power may be supplied from a car lighter socket 
(12V DC/230V AC converter) (MPW-55, MPW-56)

nowoczesny układ programowania (MPW-55) modern software system (MPW-55)

intuicyjny układ nastawiania parametrów wirowania 
(MPW-56)

intuitive setting of spinning parameters 
(MPW-56)

wyświetlacz LED (MPW-54) LED display (MPW-54)

wyświetlacz LCD (MPW-55, MPW-56) LCD display (MPW-55, MPW-56)

9 programów użytkownika (MPW-55) 9 user programs (MPW-55)

2 prędkości wirowania (MPW-54) 2 centrifuging speeds (MPW-54)

regulacja RPM/RCF (MPW-55, MPW-56) RPM/RCF adjustment (MPW-55, MPW-56)

1 charakterystyka rozpędzania/hamowania 
(MPW-54, MPW-56)

1 acceleration/deceleration curve 
(MPW-54, MPW-56)

3 charakterystyki rozpędzania/hamowania (MPW-55) 3 acceleration/deceleration curves (MPW-55)

regulacja czasu wirowania centrifugation time adjustment

tryb pracy ciągłej HOLD 
(MPW-54, MPW-55)

continuous operation mode HOLD
(MPW-54, MPW-55)

praca w trybie SHORT (MPW-55) SHORT time operation mode (MPW-55)

małe gabaryty  small size

BEZPIECZEŃSTWO SAFETY

czujnik niewyważenia (MPW-55) unbalance sensor (MPW-55)

blokada pokrywy podczas wirowania lid locking during rotor running

blokada startu przy otwartej pokrywie start blocking at opened lid

awaryjne otwieranie pokrywy  emergency lid lock release

produkt zgodny z normami EN-61010-1 i EN-61010-2-020, 
EN-61010-2-101

product conforming with the EN-61010-1 and 
EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 standards

MPW-54 MPW-55 MPW-56

230V 50/60Hz; 120 50/60Hz 
(opcja; option; 100, 110, 127V 50/60Hz)

100 ÷ 230V 50/60Hz 100 ÷ 230V 50/60Hz

65 W 95 W 70 W

120 ml 48 ml 120 ml

RPM max. 3 500, 5 800 lub/or  1 000², 3 500² RPM 100 ÷ 14 500, krok/step 100 RPM 6 000, krok/step 100 RPM

RCF max. 1 137, 3 122 lub/or  93², 1 137² x g 15 279 x g 3 341 x g

1 ÷ 30 min +, ∞, krok/step 1 min 15s ÷ 99min 45s + ∞, krok/step 15s 15s ÷ 99min 59s, ∞, krok/step 1s

180 x 220 x 270mm [HxWxD] 180 x 220 x 270mm [HxWxD] 180 x 220 x 270mm [HxWxD]

~ 4,2 kg ~ 5 kg ~ 4 kg

Cat. No. 10054/2-56 (230V 50/60Hz)
10054/1-56 (120V 50/60Hz)

10055/12-56 (100÷230V 50/60Hz) 10056/12-56 (100÷230V 50/60Hz)
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PN-EN ISO 9001
PN-EN ISO 13485

WYROBY MEDYCZNE DLA PROFESJONALISTÓW 
MEDICAL DEVICES FOR PROFESSIONAL USE ONLY

PRODUCENT WIRÓWEK LABORATORYNYCH
MANUFACTURER OF LABORATORY CENTRIFUGES

MPW MED. INSTRUMENTS

www.mpw.pl
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46 Boremlowska Street 
04-347 Warsaw, Polska

ul. Boremlowska 46
04-347 Warszawa, Polska




