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Wszystkie prawa zastrzezone. Zadna z czesci niniejszego dokumentu nie moze by¢ modyfikowana,

dystrybuowana, publikowana ani powielana bez zgody MPW MED. INSTRUMENTS.

Instrukcje obstugi w wersji elektronicznej mozna znalezé pod adresem www.mpw.pl w sekcji DO
POBRANIA.


https://mpw.pl/

Spis tresci

VT4 o T L=l o7 2T Tor =T 4 - 6
1.1 Oznaczenia UZyte W iNSTIUKC]i......eeiiiiiiieeiiee ettt e e 6
1.2 Oznaczenia UMiIieSzCZONE NA UFrZGAZENIU ...ceeeeieiiuueriiieeeeieiiiiett et e e e e ettt e e e e e e sibbbee et e e e s s sanbeneeeeeeesannes 6
1.3 Oznaczenia UMiesSzCzoNe N OPAKOWANTU ....eiiiuuiieiiiiiet ittt ettt ettt e et e e s eabae e e s abee e e saeees 7

A o 7= 0 = Vo7 =T = 7

K 0 T TR Lol 1T 17 - 8
3.1 WarunKi SrOJOWISKOWE.......cccueiiiiiieeeeccciiieeee e e e ee st e e e e e e st ae e e e e e e e s et b aaeeeaeeessastaaeeeaeeesannsteaeeeaaeenn 9

L |11 1 - Lo - TR 9
4.1 ZaWartOSC OPAKOWANIA .....veeeiiieieeeiiee ettt e e ettt e e sttt e e sttt e e satte e e s abae e e sabbeeessabbeeeesbaeeeanabaeesssreeesanrees 9
B T A Yo T gl o] & [ 2= Yo | U PUPRP 9
4.3 Przygotowanie do inStalaci........ccoeeeeiiiiiiiii e, 10
4.4 WYPAKOWANTE UFZGUZENI «.uuuuuniiiiiie s 11
4.5 INStalacja WIrOWKI c.cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeece e 11
4.6 Pierwsze uruchomienie WIrOWKIi...........oouuiiiiiiiieiiic et e s s e e eees 11
8.7 WAGCZANIE WITOWKI..eeeiiieiiiiiiiee e ettt e ettt e e e e e e et e e e e e e e e s s et taeeeeaeeesanstaaeeeaaessannstaseeeaeeesannnes 11
4.8 WYIGCZanie WIrOWKI c.ccceeeeeeeeeeeeeeee 11
4.9 Otwieranie i Zamykanie POKIYWY......ccoeiiiiiiie e 11
4.10 ZabezpieCzeNnie PratOWe. ......cccceeeeee e 12

LI = 1= 2o TT=Tor 2T 0 £ ATV R o« (1 12
5.1 UWaAEi O80INE. i 12
5.2 Umieszczanie wirnika i WypOSaZeNnia W WIrOWCE ..........uuuereerrerrererrerrereeeeessssreseeereeeerssesemrreenernnnsnnnnnne 12
5.3 Napefniani@ ProDOWEK.........euviiiiiiiiiiiiiiieeeee ettt eeeeeeee e e eeeeesseesesesseeseeeesessssessnnsssnnensnnnnnnnnnns 13
5.4 Wypetnianie Wirnika ... 13

54.1 a1l o Lo =2 NS 13

5.4.2  WIirniki ROIryzZONtAINE. .........ocoeveeeeeeeeeeiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeaeeasaeeesessensennenes 14
5.5 WSKazOWKi DEZPIECZENSTWA ..vvvvviirieiiiiiieeiieieiteeeeeeetrteeeeeeseseseseeassesssesssesessseessesassssesssssssssssssssnnsnnnnnnns 15
5.6 Warunki eksploatacji ......ccoeeveeiiiiiii 16
5.7 ZYWOTNOSE WYPOSAZENIA wv.vvievirvieiieieseesteeeeeseestesteeseesessessssssessessesssessessestesssassessessssssesesssssssssessssseas 16
5.8 Zywotnoé¢ gumowych elementéw zawieszenia zespotu NAPEdOWEEO ..........ccvevvvvueeeieieeieeieeeiesineneas 16
5.9 Bezpieczenstwo pracy

5.10 NIEWYWAZENIE covvuueeeiiieiiiiiiee et e et ettiie e e e et e ttaa i aaeeeeeeataaaa i eeeeeeattaaaaaeeeeassessasseeseennssnnnsaeeseeenssnnnneeeeeens
5.11 Zatrzymanie awaryjne
5.12 Ryzyko resztkowe

5.13 Obowigzek zgtoszenia powaznego incydentu zwigzanego z urzadzenieM.......ooccvvvveeeeeeeniiiiineeeeeennnn 18
6 OPIS PrOAUKLU ...oeeeicccrsrrrsssssssss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ssssssssssssssssssnsnnas 19
6.1 Konstrukcja i WYgIgd ProdUKEU .........ueeeiiiiiiiiiiiieieteeeiteeeeeesesesesssaessssessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssnssnnnns 19
6.2 Tabliczka znamionowa
(oS T U 1< = Lo I =T o1V T o1 - PSP PP UPPPPPP
6.4 WProwadzZani€ PAramMELIOW .........uuueeereerrrrrerrrrrrersrerssessssssessesssessssssssssssessssrssreerssrerreerrrr... 20
6.5  FUNKC]E DEZPIECZENSTWAL. .. .ivviviiiiiiiiiiieiiiiiieeeetiteteeteeeeeeeeessesesesesassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssnnnns 20
6.6 Przyrost temperatury (tylko IMPW=-260)..........cuuuurerrrirerierrereeeriereresereersseeereersssserseserre——————————. 21
A V01T 4T 22
B R T o T S =Y o1V T o 1 TSP PPP R UPPPPPP 22
A VI V11 - Lov 20 PPPPPPPPPPPPRS 22
7.3 Ustawianie RPM, RCF, czasu Wirowania, temMperatury ..........ceieeeieieiiiiiiieeeeeeeiiiee e e e esevevin e e e e eeneenns 24
7.4 Programy UZYTKOWNIKA. .. ...uuiiiiiiiiiiiiiittteeteeetttetereesssreessssssesssesssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns
7.5 Kreator krzywych rozpedzania i hamowania
7.5.1  Charakterystyka rozpedzania, tworzenie odcinka 1...............cccceeuueeueuuunueunennnnnniiiiiiisissennnns 28
7.5.2  Dodawanie i edycja odcinkOW — rozpedzanie................cccuueuueuuuuuuuuuuueiiinsisenenns 29
AT V1YY (=X (0¥ o Y=te b.do [4] [« RO N 30
7.5.4  Charakterystyka hamowania, tworzenie odcinKa 1................eeeeeeeueueeeeuneeenenneeeneniiiennns 30
7.5.5  Dodawanie i edycja odcinkOW — RAMOWGNIE................eeuueuueeeeneeerinieeeiiieeeieinseennnnnennsnnnnnnnnnnns 31
N VYY) =X s Vo Taq Tod Ve 1] Lo TN 32



7.5.7  USUWANIE OUCINKOW.......ccoevveeiiiiiiiieee ettt ettt ettt e e e e ettt ee e e e e eevttrsaeeeees 32

7.6 Woczytanie programu z charakterystykg Uzytkownika ...........cccoeoiiiiiiiiiiiiinnieeee e 32
7.7 WybOr wirnika i POJeMNIKa ......coiiiiii e 32
T 187 < 1] = [ ST PURRR 33
7.9 ZaKONCZENIE WIFOWANIA tuvveeiiiiiiiiiiiieeeeeeeiititeeeeeeessetttaeeeesesssaattaseeeeeessaastaaeeeeeessaassssaeeeaseesasssrneees 33
8 RegUIACia tEMPEratUry.....cccciiiiiiiiiiiiiriineriiner s sass e sas e s s an s s s sans e sessansesessansassssnns 34
8.1 Chiodzenie wstepne z wirowaniem — FAST COOL .....ccoiiiiiiiiiiieiiiiiiiiieee ettt e e e irreree e e e e s 34
8.2 Chtodzenie wstepne bez wirowania — KOMORA TERMICZNA..........uiiiieiiiiiiiieieeeee e 35
8.3 Chtodzenie w trybie opdznienie startu — OD TEMPERATURY .....ccoiiuiiiiiiiiieeiiiie et e e 35
8.4 Chiodzenie W trybie ,,SHORT ... it e e e e et e e e e e e e s s bt r e e e e e e e s s aasbaneeeaeeasannnes 35
8.5 Uwagi dotyczgce funkcji ChtOdzeNia......ciiiiieiiiiiiee e e e e e e e 36
9 Parametry WirOWania......cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinsinsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssessssssssssssssssssssssses 36
9.1 Rozpedzanie/hamowanie — wybor charakterystyki..........ccccoevveeieiiiiiiiiiiee e 37
9.2 PrOMIEA WIFOWANIA w.eeeeeiiieeeiiiieeeiiieeesiiteeesiteeeestaeeseataeeesseeeeesnsaeeeannsaeesasseeessnseeeessnsanessnsseeessnsees 37

o e T 1T o LYol o] o] oY1 PP PRRRN 37
9.4 OffSEt LEMPEIAtUIOWY ... e e 38
9.5 KOOI T MICZNA e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeeaeeaaaaaaeaeeas 39
9.6 AUtOMaAtyCZNe OtWIEranie POKIYWY ... ...uueeeeeeii s 40
9.7 OPOZNIENi@ SLArtU — OU CZASU ..uuuuruueeriueueuiiiiiieiieeit s 40
9.8 Opodznienie startu — 0d tEMPEratUry....ccccoeeeeiiee e 41
9.9 Czasowo zablokowane fUNKC)E.....ccceeeeeeeeee e 41
9.10 WYArUK FAPOrTU (USB) ...vveeeeeieeeiiiiiieeeeeeeeiiittteeeeeeeesatrseeeeaeessanstaaeeeeeessannssaaeeeeeessannssssnesaeessannnssnnes 42
10 MENU EKIANOWE......ceiiiunneeriiiiiisisnsteettiiiissssssssesssissssssssssesssssssssssssessssssssssssssessssssssssssssesssssssssssnnsnsssssss 45
10.1 WYBASZACZ EKIANU .eeeeeeeiiiieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseereeeeeeaeaeeeeseeeesaeeaeseseassaessnsassssensnnsssnsnnsnnnnnnnnnnns 45
T A =T o TRV 0 =1 [ 1Y PP PPPPPt 46
10.3 Odmiany eKranu SIOWNEEO ......ceeeiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeareeaeeseeraraerrraererereasrssnnnnnnnnnnns 46
10.3.1 Przetfqczanie ekranu standardowego NQ UProSZCZONY ........ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessesesssenennnns 46
10.3.2 Przetfqczanie ekranu uproszczonego na standardowy ..............eeeeeeeeeeeeeeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnns 47

10,4 ZIICZANIE CZASU c.teuiiiiieteee e e ettt e et e e ettt e e e e e s sttt e e e e e e s asaabbbaeeeeessaaasbbbaeeeeeesaassbbbaaaeeeesaanbbbaeeaeeennn 48
10.5 DZWIEKI SYSEEIMOWE ...eevviieiieiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeereererreeeaearererraeeearaeeaeraressrssarasssrssnesssrsssssnnsnnnnnnnns 48
L0.68 CZAS/TALA ceeeiieiiieiieieeeiiteeeeeee ettt eeeee ettt ee et e et e ettt e et ettt ————————————————————————————————————————————————————————————————————— 49
10,7 JEZYK eeeeeeeeeeeieeieieeiee ettt ettt ettt ettt et e e e e e et e——————————————————————————————————————————————————————tttttttattttatttartrarrnrrrrrrrrrrnns 49
B [T =T PP P PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPPPRt 49
10.8.1  AutoidentyfiKaCja WirNiKQ ...........ccoueeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e aeaaaaeaaaaeaaseeaesaees 49
10.8.2  WYybOr jednostki teMPEIrALUIY .........cceveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et aeesaaaaaaaaaaaaesesaees 50
10.8.3  Przypomnienie 0 przeglqdzie SerwWiSOWYM ............cuuueeeeeeeeeeeiiiiieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeesesssssesenanns 50

10.9 OChroNa hastemM ......ueiiieeeiieee e e et e e e e s sttt e e e e e s e s s abbbaeeeeeessaabbrneeeeeenan 51
10.10 Historia Wirowania (10 CYKLI)....ueeieeeeiciiiieeee e ettt e e e e eecitrre e e e e e e e snrae e e e e e e e e sanaraaeeeeeesennnraaees 53
10.11 Catkowity czas pracy WirOGWKi (CZAS PRACY) ...uvvieiie ittt eecctrtee e e e e seiitae e e e e e e e s santaaeeea e e 53
10.12 Zuzycie WirnikOw (CYKLE WIRNIKOW).......ouviuiieieeeeeee et ettt ettt n e 53
10.13 (0 1 o oo [T ol= o T LI P PPNt 53
10.14 DHABNOSTYKA ..t nan 54
10.15 USTaWIENIa fabrYCZNE ... s 54
11 KONSEIWACA.cuuuuiiiiiiiieennneiiietiieennnsssieesiisennnsssssessssssnnssssssssssssnnssssssssssesnnsssssssssessnnssssssssssssnnnnssssssssssnnnnnss 55
11,1 KONSEIWACIE WIFOWKI..eeeeiiiieiiiiiiieeeeeeeiiiiitte e e e es sttt e e e e e e s sttt et e e e e e s ssabtbaeeeesessansbbaaeeeeesssnnasbrseeeeensas 55
11.2 Konserwacja elementOwW WYPOSAZENIA . ....uuuuiiiiiriiiiiiieeeeeeriiiiireeeeesssssirereeeesssssssrrreeeeesssnsssseseeeessss 55
I ] (=Y oV 12 Tol - (OO PSP UPPP PP PPPP 56
11.3.1  AULOKIGWOWGNIE. .......cccuviveiiieeeieseiiiiiite e e e ettt e e e s ettt e e e e s st aaeeesssssasaaaassssssssssneeeas 57

0 To [oTo s To 1ol ol o I=T 1 o1 o7 4o - [FS P UPRP P PPPP 58
12 Rozwigzywanie ProblemOW ...........eeeeeeeeeeeeeeeeemeeeeeeeeeeeeeemeneeeemmmenmmmmsmnmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnne 59
12,0 KOMUNIKGELY 1eeeeteeiiiiiiiiieeeseeeiii ettt e e e e ettt e e e e e s st et e e e e e e s s sabbeaeeeeeessaassbeaaeeeeesannssbaaaeeeeessnasteneeaeaenns 60
12.2 AWaryjne OtWIeranie POKIYWY .....ciiiiiiiiiiiiieeeeeeiiiiite et e e e s ssittre e e e e e s ssabreae e e e e s sssabbaaeeeesesssabbeaeeaeeesas 61
13 GWAraNCja, NAPIAWY ..cceeeuieeriieemmnnsiieerieeenmmsssseessessnnmssssssssssssnnssssssssssssnnssssssssssssnnssssssssssssnnssssssssssssnnnnnss 61
14 Transport i PrzeChOWYWANIE ......ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneneeeennnennnnnsssnssnsssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnnn 62
15 URYHIZACHA ceeeeeeeeennnnnneeenneeeeeeneenneennennennennnnnnnnnssssnssssnssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssnnssnsnnssnnsnnnnnne 62



16 Wykaz zmian w inStrukcji OBStUGi ....ccocueiiiiieiiiiiiiiiiiininrr e 62

B A 0 F T T o o 01X Lo =T 1 | - TN 63
18 Dane dyStrybULOra......ccccuiiiiiiiiiiiiiiiiir et s sas s sas s s s as s s s ans s s s ans s e s san e sessansesasnane 63
S T - o7 3| 63

A. Wyposazenie dodatkowe
B. Deklaracja zgodnosci (CE, ROHS 2)
C. Deklaracja dezynfekcji odkazajgcej (naprawa/zwrot)

D. Nomogram zalezno$ci RPM/RCF



1 Symbole i oznaczenia

1.1 Oznaczenia uzyte w instrukcji

Symbol identyfikujgcy wyrdb medyczny

OSTRZEZENIE! Zagrozenia ogdlne IVD

do diagnostyki in vitro

OSTRZEZENIE! Ryzyko urazu c € Znak CE
na
wskutek zmiazdzenia
NIEBEZPIECZENSTWO! Ryzyko ] Symbol informujagcy o sposobie
porazenia pradem elektrycznym — utylizacji

Nalezy zapoznaé sie z instrukcjg obstugi

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie .
. . przed rozpoczeciem pracy z
biologiczne

> > P B

urzadzeniem
NIEBEZPIECZENSTWO! Ryzyko
wybuchu z mozliwoscig powaznego

>

Dane producenta
urazu lub $mierci

Uzyte w niniejszej instrukcji sformutowania ,,wyposazenie”, ,,wyposazenie dodatkowe” i ,akcesoria”
oznaczajg elementy sktadowe wirdwki, takie jak: wirniki, pojemniki oraz wktadki redukcyjne.

1.2 Oznaczenia umieszczone na urzqdzeniu

Symbol Objasnienie Lokalizacja
Informacja o kierunku Pod pokrywa wirdwki
u obrotéw wirnika
. Informacja o miejscu Z boku wiréwki obok
/ i sposobie uzycia awaryjnego otwierania
mechanizmu awaryjnego | pokrywy
otwierania pokrywy
Uwaga! Przed awaryjnym otwarciem pokrywy, wylaczy¢ urzadzenie Informacja o miejscu Z boku wiréwki obok
i odiaczy¢ kabel zasilajacy. Odczekac 10 min ilub zagladajac przez wziemik, . . . . .
upewnic sie, ze wimik nie obraca sig, a nastepnie otworzyé pokrywe. Zagrozenia awaryjnego otwierania
Attention! Before emergency opening the cover, switch off the mains po k rywy

power switch and disconnect the power cord. Wait 10 min and/or looking
through the sight glass, make sure that the rotor is not rotating.

Informacja przypominajaca | Pod pokrywg wirdwki

% o wilasciwej konserwacji
wirnikéw

5
N
oof

% )

Erid0]
Sl

Informacja o prawidtowym | Pod pokrywg wirdwki
i nieprawidtowym
wypetnianiu wirnikéw




CAUTION!
UWAGA!

Tighten the rotor fixing screw with
the provided key.

Dokreci¢ $rube mocujacg wirnik
za pomocq dostarczonego klucza.

Informacja przypominajgca | Pod pokrywg wirdwki

o wtasciwym dokreceniu

wirnika

1.3 Oznaczenia umieszczone na opakowaniu

REF

Numer katalogowy urzadzenia

Maksymalna liczba sztuk w
stosie

Numer seryjny urzadzenia

Limit temperatury

Data produkcji urzadzenia

Limit wilgotnosci

Dane producenta

Znak CE

Delikatny, nalezy obchodzi¢ sie

ostroznie! Zielony punkt

Opakowanie  wykonane z

Chroni¢ przed wilgocig! materiatdw nadajacych sie do

recyklingu

Gora fadunku

Przeznaczenie

Wiréwki MPW-260/R stanowig rodzine stotowych nieautomatycznych wiréwek
laboratoryjnych (MPW-260 — wiréwka wentylowana, MPW-260R — wiréwka z chtodzeniem).
Urzadzenia przeznaczone sg do diagnostyki In Vitro (IVD). Oznacza to, ze jest to wyrdb
medyczny do diagnostyki in vitro - zgodnie z Rozporzadzeniem 2017/746 Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobdw medycznych do
diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE.
Wirdwki stuzg do rozdziatu roztworéw wodnych i zawiesin prébek o gestosci nie wiekszej niz
1,2g/cm3 pobranych z organizméw ludzi, zwierzat i roslin na sktadniki o réznych gestosciach
pod wptywem dziatania sity odsrodkowej, w celu dostarczenia informacji o ich stanie
biologicznym oraz do innych prac analitycznych.

Konstrukcja wiréwki zapewnia tatwosc¢ obstugi, bezpieczng prace i szeroki zakres zastosowania
w laboratoriach analiz medycznych, biochemicznych i innych.

Wirdwka nie jest bioszczelna, dlatego tez przy wirowaniu preparatéw wymagajacych
bioszczelnosci, nalezy uzywac¢ pojemnikéw oraz wirnikdw posiadajacych certyfikat
bioszczelnosci.



3 Dane techniczne

”MPW MED. INSTRUMENTS” SPOtDZIELNIA PRACY,

Rletles ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa
model MPW - 260 MPW - 260R
2 ~8 | =8 2 -~ R 2 ﬁ Tol|ly>o ﬁ N
& | 22|83 | = |@2| 2 | = |&28|&2| = |89
nr kat. (REF) 3 8§ 8§ 3 8§ 3 3 §¢ §¢ 3 §¢
napiecie sasilania (L1+N+PE) 230V 100V 110V 120V 127V 230V 230V 100V | 110V | 120V 127V
+10% +5% +10% +5%
czestotliwosé 50/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz | 60Hz 60Hz
zabezpieczenie pradowe T4A T6,3A T10A
czynnik chtodzacy - R452A
moc (maks.) 230W 530W
pojemnos¢ (maks.) 500 ml
predkos¢ obrotowa — RPM 90 + 18000 obr/min (krok 1 obr/min)
przyspieszenie — RCF 24270 x g (krok 1 x g)
energia kinetyczna (maks.) 11000

zakres czasu pracy

odliczanie czasu

tryb pracy krétkotrwatej — SHORT
tryb pracy ciggtej — HOLD

00:00:01 + 99:59:59 — [godz., min., s] (krok 1s)
od startu lub od osiggniecia zaprogramowanych obrotow
tak
tak

jezyki menu ekranowego

polski, angielski, hiszpanski, portugalski, wtoski, niemiecki, rosyjski, szwedzki, francuski, czeski

liczba programow 100
zakres regulacji temperatur - -20 + 40°C*
(krok 1°C)
wstepne chfodzenie/grzanie nie/nie tak/nie
gwarantowana temperatura przy °
maksymalnej predkosci wirnika ) 4°C
chtodzenie/grzanie bez wirowania nie tak/nie
chtodzenie/grzanie po wirowaniu nie tak/nie
przyspieszanie (ACEL) 10 charakterystyk liniowych
hamowanie (DECEL) 10 charakterystyk liniowych
programowalne charakterystyki
nieliniowe:
przyspieszania 10
hamowania 10
komunikacja USB tak**
kompatybilnos¢ elektromagnetyczna zgodnie z EN 61326-2-6:2006
Stopien ochrony P20
(zgodnie z PN-EN 60034-5:2021-01)
wysokos¢ (H) 315 mm 315 mm
szerokos¢ (W) 365 mm 365 mm
gtebokosé (D) 495 mm 660 mm
wysokosc¢ z otwartg pokrywa (Hoc) 620 mm 620 mm
poziom hatfasu <60 dB
masa 230V ok. 23,1 kg ok. 42,2 kg
masa 120V ok. 25 kg ok. 44,3 kg

*czas uzyskania ustawionej temperatury oraz mozliwos¢ jej osiagniecia uzalezniona jest od rodzaju wirnika, predkosci wirowania, temperatury otoczenia;
doktadnos¢ +1°C, okreslona dla miejsca czujnika temperatury w komorze wirowania
** w wybranych egzemplarzach funkcja nie jest dostepna.




3.1 Warunki srodowiskowe

e Urzadzenie moze by¢ uzywane wytgcznie wewngatrz pomieszczen zamknietych.

e Dozwolona temperatura otoczenia od 2°C do 40°C.

e Maksymalna dozwolona wilgotnos¢ wzgledna 80% w temperaturze do 31°C malejgca liniowo
do 50% wilgotnosci wzglednej w temperaturze 40°C.

e Wahania napiecia sieci zasilajgcej nie moga przekraczaé¢ +10% napiecia nominalnego.

e Maksymalna wysokos$¢ 2000 m n.p.m.

e Kategoria przepieciowa Il.

e Stopien zanieczyszczenia 2.

4 Instalacja
4.1 Zawartosc¢ opakowania

\ nazwa szt. nr katalogowy (REF)
10260/2-56;
10260/1-56;

10260/1-56/100;

10260/1-56/110;
10260/1-56/127
wiréwka MPW-260/R

(zaleznie od modelu i wersji zasilania) 10260R/2-5;
10260R/2-6;
10260R/1-6;

10260R/1-6/100;

10260R/1-6/110;
10260R/1-6/127

$ruba mocujgca wirnik 1 17142
klucz do wirnika 1 17099T
klucz awaryjnego otwierania pokrywy 1 18640
kabel zasilajgcy — 230V / 120V 1 17866/17867
bezpiecznik WTA T4A — 230V ) 17861
WTA T6,3A — 120V (dla MPW-260) 17862
bezpiecznik WTA T10A — 230V / 120V

(dla MPW-260R) 2 17863
wazelina techniczna 20ml 1 17201
przewdd USB A-A* 1 16655
instrukcja obstugi 1 Patrz strona 1.

* brak w zestawie z wirdwkami, w ktorych funkcja USB jest niedostepna

4.2 Wybor lokalizacji

OSTRZEZENIE! Ryzyko uszkodzenia urzadzenia.

A = Stét przeznaczony do pracy wirdwki powinien byé dostosowany do masy
urzadzenia, czysty, stabilny i niewpadajgcy w wibracje oraz posiadac pfaski
wypoziomowany blat.

= Zgodnie z normg EN 61010-2-020 pozostawi¢ odstep bezpieczenstwa od
pracujgcego urzadzenia wynoszacy 30 cm. Zachowad odstep od Scian oraz innych
urzadzen. Nie umieszczac zacnych przedmiotow w tym obszarze.

=  Wirdwke nalezy ustawié tak, aby dostep do przetgcznika zasilania sieciowego nie

byt utrudniony.




= Nie uzywac¢ urzadzenia w poblizu silnych Zrédet elektromagnetycznych
nieekranowanych Zrédet o wysokiej czestotliwosci, poniewaz mogg one zaktécic
prawidtowe jego dziatanie.

= Nie instalowac wiréwki w poblizu zrédet ciepta (np. kaloryferéw).

= Unikaé bezposredniego nastonecznienia.

= Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczenia.

=  Podczas wirowania nie wolno podnosié¢ i przesuwac wiréwki oraz opieraé sie o nig.

= W trakcie wirowania nie wolno przebywaé¢ w strefie bezpieczenstwa, tj.
30cm odlegtosci wokdt wirdwki ani pozostawia¢c wewnatrz tej strefy
przedmiotéw, np. naczyn szklanych.

= Na wirdwce nie wolno umieszczac zadnych przedmiotow.

= Nigdy nie uzywaé wirédwki na wdzkach ani na pojedynczych stojakach, jesli mogg
one zaczg¢ sie porusza¢ w trakcie pracy lub sg nieodpowiednie w stosunku do
rozmiaréw wiréwki.

4.3

Przygotowanie do instalacji

OSTRZEZENIE! Ryzyko urazu lub uszkodzenia urzadzenia.

= Po zmianie miejsca przechowywania urzadzenia (z zimnego na ciepte) poczekaé
az urzadzenie ogrzeje sie do temperatury otoczenia, aby unikng¢ uszkodzenia
podzespotédw elektronicznych w wyniku skraplania sie pary wodnej lub awarii
sprezarki.

= Wazne jest, aby zapewni¢ wystarczajgco duzo czasu na osuszenie urzgdzenia
przed jego ponownym uruchomieniem (min. 4 godz.).

= Podnoszenie i przenoszenie urzadzenia moze prowadzi¢ do urazéw, z powodu
jego duzej masy.

=  Podnoszenieitransport wirdwki powinno odbywac sie z wystarczajgca liczbg oséb
(min. 2). Nalezy uzy¢ pomocy transportowej do przenoszenia wiréwki.

= Urzadzenie podnosi¢ od spodu w poblizu jego ndzek. Nie chwytaé za przedni
panel.

> >

OSTRZEZENIE! Ryzyko porazenia pradem lub pozaru.

=  Wiréwka moze pracowac¢ wytgcznie w budynku zgodnym z obowigzujgcymi
krajowymi regulacjami i normami. W szczegdlnosci nalezy zapewnié¢, aby obwody
zasilajace, zlokalizowane przed wewnetrznym zabezpieczeniem urzgdzenia, nie
byty obcigzane w sposéb niedozwolony. Mozna to zapewnic, stosujgc dodatkowe
przerywacze lub inne odpowiednie elementy bezpiecznikowe w instalacji
budynku.

= Napiecie i czestotliwos¢ Zrddta zasilania muszg by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi na tabliczce znamionowej urzadzenia.

=  Gniazdo zasilania musi by¢ uziemione przewodem ochronnym (PE).

= W czasie pracy musi by¢ zapewniony tatwy dostep do wytgcznika zasilania
i urzadzenia odcinajgcego sie¢ elektryczng (np. wytgcznik réznicowopradowy).

=  Uzywad wytgcznie przewodu zasilajgcego dotgczonego do wirdwki

= Przed wigczeniem urzadzenia nalezy upewni¢ sie, czy jest ono prawidtowo
podtgczone do zrédta zasilania.
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4.4 Wypakowanie urzqdzenia

1) Otworzy¢ opakowanie.

2) Wyijac karton zawierajgcy wyposazenie.

3) Wyjaé wirdwke z kartonu i zdjgé z niej folie (zachowac¢ opakowanie i materiat do pakowania na
wypadek wysytki serwisowej).

4) Upewnicsie, czy w opakowaniu znajdujg sie wszystkie elementy (tabela w rozdziale ,Zawartos¢
opakowania”).

5) Postawié urzadzenie na odpowiednim stole laboratoryjnym.

4.5 |Instalacja wirowki

1) Sprawdzié, czy napiecie i czestotliwosc sieci odpowiadajg wymaganiom podanym na tabliczce
znamionowej urzgdzenia.

2) Podtaczy¢ przewdd zasilajacy do gniazda zasilania wirdwki (na tylnej Sciance wirdwki) oraz do
Zrédta zasilania.

4.6 Pierwsze uruchomienie wirowki

1) Poczeka¢ co najmniej 4 godz., az urzadzenie osiggnie temperature otoczenia, aby unikngc
awarii sprezarki lub uszkodzenia podzespotéw elektronicznych w wyniku skraplania sie prawy
wodnej.

2) Witgczyé zasilanie wirdwki przetgcznikiem zasilania sieciowego znajdujgcym sie na bocznej
Sciance urzadzenia.

3) Otworzy¢ pokrywe zgodnie z punktem Otwieranie i zamykanie pokrywy.

4) Zainstalowaé wirnik zgodnie z rozdziatem Umieszczanie wirnika i wyposazenia w wiréwce.

5) Ustawic parametry wirowania zgodnie z rozdziatami Wirowanie oraz Parametry wirowania.

4.7 Wiqgczanie wiréwki

Aby wiaczyé wirdwke nalezy ustawic przetgcznik zasilania sieciowego w pozycji 1. Po ukonczeniu
procesu uruchamiania wiréwka jest gotowa do pracy.

4.8 Wylgczanie wirowki

Warunki wstepne:
=  Cykl wirowania jest zakonczony.
=  Pokrywa urzadzenia jest otwarta.
1) Woyltaczy¢ urzadzenie za pomoca przetgcznika zasilania sieciowego znajdujgcym sie na bocznej
$ciance urzadzenia.

4.9 Otwieranie i zamykanie pokrywy

UWAGA'!

= Pokrywa moze by¢ otwarta jedynie wtedy, gdy wiréwka znajduje sie
w spoczynku (wirnik nie obraca sie).

=  Wirowanie moze by¢ uruchomione wytacznie przy zamknietej pokrywie.

= Nie wktadac ragk pomiedzy pokrywe a obudowe podczas zamykania pokrywy
wirowki.

: OSTRZEZENIE! Ryzyko urazu.

-
1) Nacisngc przycisk COVER , aby otworzy¢ pokrywe.

2) Aby zamknga¢ pokrywe, dociskac jg obiema rekami w dét, az zadziata zamek.
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4,10 Zabezpieczenie prgdowe

A

Wiréwka wyposazona jest w zabezpieczenie prgdowe (bezpiecznik topikowy)
znajdujace sie w gniezdzie zasilania sieciowego na tylnej sciance wiréwki.

5 Bezpieczenstwo obstugi

5.1 Uwagi ogdlne

Wirdwka laboratoryjna moze byé¢ obstugiwana wytgcznie przez wykwalifikowany
personel laboratorium, po zapoznaniu sie z instrukcjg obstugi.

Instrukcja obstugi jest czescig produktu.

Instrukcje obstugi nalezy zawsze przechowywa¢ w poblizu wiréwki.

Wiréwka nie moze by¢ obstugiwana niezgodnie z przeznaczeniem.

Jezeli wirdwka jest wykorzystywana w sposéb niezgodny z wytycznymi producenta,
bezpieczenstwo jej uzytkowania moze zostaé pogorszone.

Do wirowania w wirdwce nalezy uzywac tylko pojemnikéw i wktadek ujetych
w wykazie wyposazenia oraz probdwek wirowniczych, ktérych srednica, diugosc
i wytrzymatos¢ jest odpowiednia. Uzywanie probdwek nieujetych w wykazie nalezy
uzgadnia¢ z MPW MED. INSTRUMENTS lub jego autoryzowanymi przedstawicielami.
Zwraca¢ uwage na jakos¢ i odpowiednig grubos$¢ scianek probdéwek szklanych.
Proboéwki szklane powinny by¢ probéwkami wirowniczymi, a ich uzycie w wiréwce
nalezy uzalezni¢ od ponizszych wytycznych:

probowki szklane maks. RCF maks. RCF

w wirnikach katowych w wirnikach horyzontalnych
5-10 ml 3000x g 4000x g
30-100 ml wirowanie niedozwolone 4000x g

Przed wiozeniem wypetnionych probdwek do wirnika zalecane jest ich zwazenie.
W przypadku wirowania w wirnikach horyzontalnych, zaleca sie zwazenie
wypetnionych pojemnikéw / zawieszek. Pozwoli to na zminimalizowanie réznic mas
pomiedzy nimi, a w rezultacie unikniecia negatywnego wptywu drgan na zawieszenie
silnika oraz na redukcje natezenia hatasu w trakcie pracy wiréwki.

5.2 Umieszczanie wirnika i wyposaZenia w wiréwce

Podtaczyé wiréwke do zrédta zasilania (gniazdo sieciowe z tytu wirdwki).

Wiaczy¢ wirédwke (przetacznik z boku wirdwki).

Otworzy¢ pokrywe wirdwki weciskajgc klawisz COVER. Przed zatozeniem wirnika
sprawdzi¢, czy komora wirowania jest wolna od zanieczyszczen. Jezeli wystepujg kurz,
odpryski szkfa, resztki cieczy itp. nalezy je usunac.

Wirnik moze upas¢, jezeli bedzie trzymany w niewtasciwy sposéb, dlatego zawsze
nalezy przenosi¢ i umieszczaé go w wiréwce uzywajgc obu rak.

Natozy¢ wirnik na os$ silnika poprzez wsuniecie go do oporu na stozek (zachowujac
wspotosiowosé miedzy wirnikiem a osig silnika).

Wkreci¢ Srube mocujgcg wirnik w os silnika (w kierunku obrotu wskazéwek zegara),
a nastepnie mocno dokreci¢ go kluczem do wirnikéw.

Wypetni¢ wirnik pojemnikami / zawieszkami / probéwkami zgodnie z zaleceniami
w pkt Wypetnianie wirnika.

W celu wymiany wirnika nalezy najpierw wyjag¢ z niego probowki i pojemniki, odkrecic¢
Srube mocujacyg wirnik zatgczonym kluczem, odwrotnie do ruchu wskazowek zegara,
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a nastepnie uzywajac obu rgk nalezy chwyci¢ wirnik po przeciwnych stronach i zdjgé go
z osi silnika.
= Zamontowac inny wirnik zgodnie z powyzszymi wskazéwkami.

5.3 Napetnianie probowek

= Probdéwki napetniaé poza wiréwka.

&

sita odwirowywania
> \

»

substancja wirowana

= W przypadku, kiedy producent probdwki nie okreslit maksymalnego poziomu,
wypetni¢ probdwki tak, aby w trakcie wirowania substancja wirowana nie wydostata
sie z naczynia. W tym celu nalezy skorzystac z ponizszego wzoru:

C<B A
2

A — srednica wewnetrzna probéwki
B B — wysokos¢ probowki
C C — maksymalny poziom cieczy

5.4 Woypetnianie wirnika

5.4.1 Wirniki kgtowe

A

UWAGA!

Wirniki kgtowe muszg by¢ uzywane z odpowiednig pokrywka, ktéra musi by¢ doktadnie
nakrecona na wirnik. Wirnik i pokrywka sg oznaczone tym samym numerem
katalogowym (REF), aby wyeliminowac ryzyko nieprawidtowego doboru, w przypadku
posiadania kilku rodzajéow wirnikéw.

= Sprawdzi¢, czy wirnik jest prawidtowo osadzony i mocno przykrecony do osi silnika.
= Nie przekracza¢ maksymalnego obcigzenia wirnika (informacja jest umieszczona na
wirniku).
Przyktad oznaczenia umieszczonego na wirniku katowym:

max. load 12x10g - oznacza mozliwos¢ umieszczenia w wirniku 12 probowek
o masie 10g kazdej z nich.
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= W celu zapewnienia symetrycznego obcigzenia, nalezy wktadaé probdéwki tego
samego typu i o takiej samej masie parami do przeciwlegtych otworéw wirnika.
W przypadku wykorzystania wktadek redukcyjnych, réwniez je nalezy umiescic¢
w otworach przeciwlegle parami tego samego rodzaju.

Przyktady prawidtowego i btednego rozmieszczenia probéwek w wirniku:

4.2 Wirniki horyzontalne

= Sprawdzié¢, czy wirnik jest prawidtowo osadzony i mocno przykrecony do osi silnika.

= Upewnic sie, ze kotki wirnika i rowki pojemnikow/zawieszek sg czyste, a nastepnie koniecznie
nalezy nasmarowac je wazeling techniczng dotgczong do urzadzenia (nr kat. 17201).

= Umiesci¢ pojemniki/zawieszki w wirniku.

= Wirniki horyzontalne musza by¢ wypetnione kompletem pojemnikéw/zawieszek.

= Nalezy przestrzega¢ ograniczenia dopuszczalnej masy wirowanej podanej na wirniku
i pojemniku. Jezeli oznaczenie podane jest na wirniku dotyczy masy wirowanej substancji,
ajezeli na pojemniku dotyczy ono masy zawartosci pojemnika, tj. wktadki, probdwki
i substancji w niej umieszczonej.

Przyktady oznaczen umieszczonych na pojemnikach do wirnikéw horyzontalnych:

SN JO0UYY
zzz
max. load 500g
max. 30 000 cycles

N

max. load 500g — maksymalna masa wsadu pojemnika

=  Aby zapewnic¢ symetryczne oraz réwnomierne obcigzenie wirnika, nalezy dgzy¢ do wypetnienia
przeciwlegtych gniazd pojemnikami / zawieszkami tego samego typu i o takiej samej masie.

=  Probdwki nalezy umieszczaé symetrycznie naprzeciw siebie.

= Przed uruchomieniem wirowania nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie pojemniki / zawieszki sg
wiasciwie umieszczone w wirniku i mogg sie swobodnie wychylac.

= W tym celu nalezy umiesci¢ puste probéwki w pojemnikach. Odchyli¢ recznie pojemniki do
pozycji horyzontalnej i sprawdzi¢, czy nie ma kolizji pomiedzy probéwkami, pojemnikami /
zawieszkami a wirnikiem.
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Przyktady prawidtowego i btednego rozmieszczenia probéwek w wirniku:

5.5 Wskazowki bezpieczenstwa

A

KONSERWACJA WIRNIKOW

W celu zwiekszenia trwatosci uszczelek, miejsc gwintowanych, kotkéw wirnika,
podcie¢ na kotki w pojemnikach trzeba je czysci¢, a nastepnie koniecznie nalezy
nasmarowac je wazeling techniczng dotgczong do urzadzenia (nr kat. 17201).
Stosowad wytgcznie wyposazenie bedgce w dobrym stanie technicznym.

KONSERWACJA WYPOSAZENIA HU

Nalezy dbac, aby pierscienie uszczelniajace (gumowe) byty pokryte cienkg warstwa
smaru w celu utrzymania szczelnosci. Stosowac smar silikonowy do wysokiej prézni,
np. typu "C" firmy LUBRINA.

MATERIALY NIEBEZPIECZNE

Materiaty zakazne wirowac wytgcznie w pojemnikach/wirnikach z pokrywka.

Nie wolno wirowac¢ materiatéw toksycznych albo zakaznych, jezeli uszczelnienie
wirnika lub probéwki jest uszkodzone.

Nalezy zawsze przeprowadzi¢ witasciwe procedury dezynfekcji, jesli niebezpieczne
substancje zanieczyscity wirdwke albo jej akcesoria.

MATERIALY WYBUCHOWE, tATWOPALNE

Nie odwirowywac materiatéw wybuchowych i fatwopalnych.

Nie wirowad substancji, ktére mogtyby przyczyni¢ sie do powstania potencjalnie
wybuchowej atmosfery, w wyniku dostarczenia wysokiej energii w trakcie
wirowania.

Wirdwka nie moze by¢ uzywana w srodowisku grozgcym eksplozja.

Nie wolno wirowa¢ materiatow, ktére mogg po wystawieniu na dziatanie powietrza
wytwarzac¢ mieszaniny tatwopalne lub wybuchowe.
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5.6 Warunki eksploatacji

A

UWAGI OGOLNE

Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne wyposazenie wirdwek oraz czesci zamienne.
W przypadku wadliwego dziatania wiréwki nalezy korzysta¢ z ustug serwisu
fabrycznego MPW MED. INSTRUMENTS lub jego autoryzowanych przedstawicieli.
Nie wolno uruchamiaé wiréwki, jezeli nie jest ona prawidtowo zainstalowana lub
nie jest prawidtowo zamocowany wirnik wraz z wyposazeniem.

Wirdwki nie wolno transportowac z wirnikiem zainstalowanym na osi silnika.
Napetniaé wyposazenie wirnika do tej samej masy, aby zapobiec niewywazeniu
wirowki (pkt Wypetnianie wirnika).

URUCHOMIENIE WIROWKI

Przed wtaczeniem urzadzenia nalezy doktadnie przeczyta¢ wszystkie czesci
niniejszej instrukcji, w celu zapewnienia prawidtowego przebiegu pracy, unikniecia

uszkodzen urzadzenia lub jego akcesoridw.

A

WIROWANE SUBSTANCIJE

Wirniki przeznaczone sg do odwirowywania cieczy o $redniej gestosci 1,2 g/ecm? lub
mniejszej. Dotyczy to odwirowywania przy maksymalnej predkosci. Jesli majg by¢
uzyte ciecze o wiekszej gestosci nalezy koniecznie wpisa¢ warto$¢ gestosci

w zaktadce PARAM/GESTOSC, w celu zmniejszenia dostepnej predkosci wirowania.

5.7 Zywotnos¢ wyposazenia

A

Kazdy cykl wirowania, podczas ktdérego wirnik zostat rozpedzony i wyhamowany,
jest uznawany za cykl pracy, niezaleznie od predkosci i czasu jego trwania.

Nie uzywac wirnikéw ktéych maksymalna liczba cykli zostata juz przekroczona lub
po uptynieciu maksymalnego okresu uzytkowania wiréwki (okres eksploatacji
urzadzenia wynosi 10 lat liczony od daty zakupu urzgdzenia), w zaleznosci od tego
€O nastgpi pierwsze.

Liczba dopuszczalnych oraz przebytych cykli dla danego wirnika znajduje sie

w menu wiréwki -Menu/Cykle wirnikow (opis w rozdziale Cykle wirnikéw).

W dzienniku wiréwki zapisywane sg dane stosowanych typéw wirnikéw.
Uzytkownik powinien sam rejestrowac cykle pracy dla wirnikdéw i pojemnikéw
wedtug wtasnej metody. Wirdwka nie rozpoznaje zmiany lub wymiany wirnikow lub
pojemnikéw tego samego typu.

Rodzaj wyposazenia Dozwolona liczba cykli Dozwolony okres pracy

Wirniki z wykazu
(patrz Zataczniki)

15000 10 lat eksploatacji wirowki

5.8 Zywotnos¢é gumowych elementéw zawieszenia zespofu napedowego

Okres trwatosci gumowych elementéw zawieszenia zespotu napedowego wynosi 5 lat (liczony od daty
zakupu). Po uptywie tego czasu nalezy koniecznie je wymieni¢ na nowe.

5.9 Bezpieczenstwo pracy

Wirdwke nalezy poddawacd kontroli prowadzonej przez autoryzowany serwis przynajmniej raz do roku
(po okresie gwarancyjnym). Powodem czestszej kontroli mogg by¢ szczegdlne okolicznosci, np.
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srodowisko powodujgce korozje. Badania powinny zakoriczy¢ sie wystawieniem protokotu walidacji,
okreslajgcym sprawdzenie stanu technicznego wirdwki laboratoryjnej.

Do wirdwki dotgczony jest paszport techniczny, w ktérym nalezy dokonywa¢ wpisow
z przeprowadzanych czynnosci serwisowych takich jak: naprawy, przeglady techniczne, oraz wymiana
podzespotdéw i wyposazenia z okreslonym terminem trwatosci (zawieszenie, wirniki, pojemniki).
Przekroczenie terminu eksploatacji elementow z okreslonym terminem trwatosci (zawieszenie, wirniki,
pojemniki) bedzie skutkowato negatywng oceng wiréwki podczas corocznych przeglagdow.

KONTROLE PROWADZONE PRZEZ OPERATORA

=  Wyposazenie wirdwki, a w szczegdlnosci zmiany strukturalne, korozji, poczatkowych
peknieé, scierania czesci metalowych.
=  Potaczenia srubowe.
= Kontrola uszczelek wirnikéw i pojemnikow, jezeli takie sg stosowane. W przypadku
A wystgpienia uszkodzen lub widocznych zmian strukturalnych nalezy je niezwtocznie
wymieni¢ na nowe.
= Kontrola wykonywania corocznych przegladéw pogwarancyjnych stanu
technicznego wirdwki.
= Kontrola dopuszczalnej liczby cykli dla wirnikdéw i w razie koniecznosci wymiany
wirnika wraz z wyposazeniem na nowe.
= Kontrola wykonania obowigzkowej wymiany gumowych elementéw zawieszenia
zespotu napedowego.

OTWIERANIE POKRYWY PODCZAS WIROWANIA

A |,

Nie wolno uzywac awaryjnego otwierania pokrywy podczas wirowania, gdyz grozi to
utratg zdrowia lub zycia.

OBStUGA WIRNIKOW

= Nie wolno stosowac elementéw wyposazenia (wirnikow, pokrywek, pojemnikéw,

& zawieszek i wkfadek redukcyjnych) z oznakami korozji lub innymi uszkodzeniami
mechanicznymi.

= Nie wolno wirowac substancji o wysokiej agresywnosci korozyjnej, ktére moga
powodowac uszkodzenie materiatdow i obnizy¢ wtasciwosci mechaniczne wirnikéw,
pojemnikéw i wktadek redukcyjnych.

= Nie wolno wirowac¢ wirnikéw ze zdjetymi lub z niedokreconymi pokrywkami.

5.10 Niewywazenie

Niewywazenie powoduje hatas, wibracje podczas pracy i wywiera negatywny wptyw
na ukfad napedowy (silnik i zawieszenie). Im doktadniej przeprowadzi sie proces
A wywazania wsadu do wirnika, tym ptynniej bedzie pracowata wiréwka i tym dtuzsza
bedzie uzytkowa przydatnosé uktadu napedowego. Ponadto dzieki prawidtowemu
wywazeniu osigga sie doskonaty poziom rozdzielania wirowanej substancji, poniewaz

wyodrebnione czesci sktadowe nie bedg ponownie podrywane przez drgania.

Wirdwka jest wyposazona w czujnik niewywazenia wirnika. W przypadku jego zadziatania
proces wirowania zostaje zatrzymany przez szybkie hamowanie oraz zostaje wyswietlona informacja
o btedzie. Skasowanie komunikatu btedu jest mozliwe poprzez wcisniecie jednego z nastepujgcych
przyciskow: BACK , STOP, COVER, SET oraz A V <>

Nalezy upewnic sie, ze wirnik zostat poprawnie obcigzony — miejsca w wirniku muszg by¢ wyposazone
w identycznie wypetnione pojemniki, wkfadki, probéwki tak, aby uzyska¢ mozliwie najlepsze
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zrbwnowazenie mas (patrz rozdziat Wypetnianie wirnika). W razie potrzeby skorygowac roztozenie
obcigzenia i/lub w przypadku wirnikdw horyzontalnych wyczysci¢ i nasmarowaé kotki wirnika,
a nastepnie uruchomié ponownie wirowanie.

5.11 Zatrzymanie awaryjne

W kazdym momencie wirowania mozliwe jest przerwanie procesu i zatrzymanie wirowania
z najszybszg charakterystykg wirnika. Dokonuje sie tego poprzez dwukrotne wcisniecie przycisku stop
(2x STOP).

Jednokrotne wecisniecie klawisza STOP spowoduje zatrzymanie wirowania z charakterystyka
hamowania ustawiong w programie. Komunikat o przerwanym wirowaniu mozna skasowad
nastepujgcymi przyciskami: BACK , STOP, COVER, SET oraz A V «p.

5.12 Ryzyko resztkowe

Wirdwka zostata zbudowana zgodnie z najnowoczes$niejszymi i uznanymi zasadami bezpieczenstwa.
Niemniej jednak nadal pozostaje pewien poziom ryzyka wynikajacy z niewtasciwej obstugi i wadliwego
dziatania. Mozliwe jest zmniejszenie ryzyka poprzez S$ciste stosowanie sie do instrukcji
i natychmiastowe naprawienie nieprawidtowego dziatania, ktére moze zagrozié bezpieczerstwu.

5.13 Obowiqzek zgtoszenia powaznego incydentu zwigzanego z urzqdzeniem

Kazdy powazny incydent zwigzany z wyrobem nalezy zgtosi¢ producentowi i wiasciwemu organowi
panstwa cztonkowskiego, w ktérym uzytkownik lub pacjent majg miejsce zamieszkania.
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6 Opis produktu

6.1 Konstrukcja i wyglqgd produktu

Nowa generacja wirdowek laboratoryjnych MPW MED. INSTRUMENTS wyposazona jest
w nowoczesne sterowniki mikroprocesorowe, bardzo trwate i ciche bezszczotkowe silniki
asynchroniczne oraz wyposazenie spetniajgce wspdtczesne wymagania uzytkownika. Wiréwka posiada
sztywng samonosng konstrukcje. Obudowe wykonano z blachy aluminiowej lakierowanej, tyt z blachy
stalowej. Przednia cze$¢ i pokrywa wykonane sg z tworzywa typu ABS. Pokrywa zamocowana jest na
stalowych osiach zawiaséw, a od przodu jest zabezpieczana przed otwarciem jej w czasie wirowania
zamkiem elektromagnetycznym. Komora wirowania jest wykonana z blachy nierdzewnej.

7 8
Przéd wiréwki MPW-260R Tyt wirdwki MPW-260R

Pokrywa wirowki

Wizjer (do kontroli stanu wirnika)

Awaryjne otwieranie pokrywy

Tabliczka znamionowa

Panel sterowania (wyswietlacz i sterowanie pracg wiréwki)
Wytacznik sieciowy

Gniazdo zasilania wiréwki (wraz z gniazdem bezpiecznika)

00 N O U1 & WN

Gniazdo USB (przestanie raportu do komputera w celu zapisu lub wydruku wynikéw pracy)
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6.2 Tabliczka znamionowa

Dane dotyczace urzadzenia nalezy odczytac z tabliczki znamionowej umieszczonej na bocznej sciance
wiréwki obok przetgcznika zasilania (ponizszy obrazek stanowi przyktad).

9— —10
1 — Model | MPW-260R | MP @ 1
2 — [REF|[10260R/2-5 | e staumenrs

3—> [0 [] Frce, [TTOA JWUBIEE"", )

a AC IW' N Freq. IW 04-347 Warszawa, POLAND

R452A/ 0,175 kg / 0.38 t eq CO2 / GWP 2141/ 27 bar

5 ' P 530 W Flucrinated greenhouse gas in hermetically

sealed refrigeration system

6 ——> (s (11000 J | Wax. density [1,2 g/mi :
7 — [SN] [10260R000124 | [upi <+« 15

(01)5905386360272
- [:Ei] é Z | 12024-01-08  (11)20240108
8 e c € IvD /\z T_ (21)10260R000124

16
1 Model wiréwki 10 Zabezpieczenie prgdowe
2 Numer katalogowy 11 Logotyp producenta
3 Predko$é¢ maksymalna 12 Dane producenta
4 Napiecie znamionowe 13 Informacja dotyczaca czynnika
5 Maksymalna moc znamionowa chtodniczego (tylko wiréwki
6 Energia kinetyczna z chtodzeniem)
7 Numer seryjny 14 Gesto$¢ wirowanej substancji
8 Oznaczenia i symbole zatwierdzen 15 Nosnik kodu UDI — data matrix (AIDC) wraz
(objasnione w rozdziale 1) z prezentacjg czytelng dla cztowieka (HRI)
9 Czestotliwos¢ znamionowa 16 Data produkgji

6.3 Uktad sterowania

Zastosowany w wiréwce mikroprocesorowy uktad sterowania zapewnia szerokie mozliwosci
zadawania, realizacji i odczytu parametrow pracy.

6.4 Wprowadzanie parametrow

Uktad zadawania i odczytu danych stanowi hermetycznie zamknietg klawiature z wyraznie
dostepnymi elementami sterowania oraz wyswietlaczem graficznym. tatwo odczytywalne wskazniki
sygnalizujgce wykonywane operacje utatwiajg operatorowi programowanie i rejestracje parametréw
oraz stanu urzadzenia.

Wybrane egzemplarze posiadajg interfejs USB. Stwarza to mozliwos¢ podtgczenia wirdwki do
komputera zewnetrznego PC i rejestracji parametréw wirowania.

6.5 Funkcje bezpieczenstwa

Zamek pokrywy

Wiréwke mozna uruchomié jedynie przy poprawnie zamknietej pokrywie. Pokrywe mozna
otworzyc tylko po zatrzymaniu sie wirnika. W przypadku awaryjnego otwarcia pokrywy podczas pracy,
wiréwka natychmiast rozpocznie hamowanie do catkowitego zatrzymania.

Kontrola wywazenia
W przypadku wykrycia nierdwnomiernego obcigzenia podczas pracy wiréwki, naped zostaje
wytaczony. Na wyswietlaczu wyswietli sie informacja o btedzie.

Weryfikacja wirnika i zgodnosci z programem

Bezposrednio po rozpoczeciu wirowania uktad sterujgcy weryfikuje typ zatozonego wirnika
i w przypadku niezgodnosci z typem umieszczonym w programie lub braku wirnika proces wirowania
zostaje zatrzymany z réownoczesnym wyswietleniem sie na wyswietlaczu informacji o btedzie (gdy
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nieaktywna jest funkcja AUTOIDENTYFIKACIJI). W przypadku zaznaczenia opcji autoidentyfikacja
odpowiedni rotor zostanie wybrany automatycznie, bez udziatu uzytkownika.

Kontrola stanu spoczynku

Otwarcie pokrywy wirédwki przy uzyciu klawisza COVER jest mozliwe tylko wtedy, gdy wirnik
znajduje sie w stanie spoczynku. Sprawdz, czy na ekranie widoczny jest symbol F opisany w rozdziale
Wyswietlacz. Uzyj wizjerka w pokrywie by upewnié sie, ze wirnik sie nie obraca. Gdy wirnik hamuje
widoczny jest symbol " lub i opisany w rozdziale Wyswietlacz. Awaryjne otwieranie pokrywy
podczas wirowania wirnika jest niedozwolone.

Kontrola nadmiernej temperatury w komorze wirowania (MPW-260R)

Gdy temperatura w komorze wirowania przekroczy 50°C, np. z powodu awarii systemu
sterowania lub urzadzenia chtodzacego, naped zostanie wytgczony, na wyswietlaczu pojawi sie
informacja o btedzie. Ponowne uruchomienie mozliwe jest jedynie po ochtodzeniu urzadzenia.

6.6 Przyrost temperatury (tylko MPW-260)

Temperatura w komorze wirowania, temperatura wirnika, temperatura probek moze
przekroczy¢ 40° C, w zaleznos$ci od czasu wirowania, predkosci/RCF oraz temperatury otoczenia.
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7 Wirowanie

Wigczenie lub wytgczenie zasilania wykonuje sie wytgcznikiem z boku wiréwki. Wszystkie
nastawy wirdwki realizuje sie za pomoca pulpitu sterowniczego.

7.1 Panel sterowania
Do sterowania pracg wirdwki stuzy pulpit sterowniczy umieszczony na przedniej Scianie

obudowy.

MPW - 260R

MED. INSTRUMENTS :

B
E=l(E]
=]

SHORT  START STOP COVER FAST COOL BACK

Qo000

Pulpit sterowniczy MPW-260R

»p SHORT! wirowanie krétkotrwate
| 2 START rozpoczecie wirowania
[ | STOP? zatrzymanie wirowania
i COVER otwieranie pokrywy
* FAST COOL wigczenie trybu szybkiego schtadzania (tylko MPW-260R)
BACK wyjscie z aktualnego menu / wigczanie podmenu opciji
LsEC (przytrzymac klawisz przez 1s.)
A upP nawigacja w menu / zwiekszenie wartosci
v DOWN nawigacja w menu /zmniejszenie wartosci
< LEFT nawigacja w menu
| 2 RIGHT nawigacja w menu
SET SET edycja parametréw / zatwierdzenie zmian

L klawisz nalezy przytrzymaé
2 pierwsze przyci$niecie — zatrzymanie wirowania z aktualnie wybrang charakterystyka hamowania,

drugie przycisniecie — najszybsze mozliwe zatrzymanie
(po zatrzymaniu wirnika komunikat mozna skasowac poprzez nacisniecie dowolnego klawisza oprdocz

SHORT, START i COVER — jesli pokrywa jest otwarta)

7.2 Wyswietlacz
W centrum pulpitu sterowniczego znajduje sie wyswietlacz. Widoki ekranéw standardowych
zostaty przedstawione ponizej. Niniejszy rozdziat zawiera przyktadowe ekrany wiréwki MPW-260R
(ekrany dla MPW-260 — bez chtodzenia — nie zawierajg pola dotyczgcego temperatury). Podswietlenie
danego parametru na ekranie oznacza jego zaznaczenie i gotowos$¢ do ustawiania.
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Zawsze po wilaczeniu wirdwki pojawia sie
ekran powitalny, po jego zgasnieciu mozna
przystapi¢ do programowania parametrow
urzadzenia.

OEROTY
2000 U I ] [
ROF | TEMF
294 l+:z:1 23

saozcen 00:02:00

Ekran uproszczony jest ustawiony jako
domyslny, istnieje mozliwos¢ przetaczenia na
ekran standardowy (rozdziat ,Odmiany
ekranu gtéwnego”).

Ekran standardowy zawiera rozszerzong liczbe

nastaw widoczng podczas pracy.

Tryb wyswietlania obrotéw

Tryb wyswietlania RCF

%%9 Om "Ean O/m|
czes.. | 00:02:00 c20s.. 2 00:02:00
zgafcqslsaggz 11139 TENE. +1 BIERS:: [ 4Ll

Szczegétowe informacje dotyczgce trybow wyswietlania zawarto w rozdziale ,,0Odmiany ekranu

gtéwnego”.

PARAM

OBROTY

RCF

CZAS

TEMP

predkos¢ obrotowa zadana/uzyskana
wzgledna sita odsrodkowa zadane/uzyskane
czas wirowania zadany/uzyskany
temperatura zadana/uzyskana

PROG —— numer programu

11199 /---

numer wirnika

menu parametrow pracy wirowki

menu wiréowki

aktywny tryb zmiany ustawien

charakterystyka uzytkownika
(ACC/DEC 10-19)

——+ e
==, | .

=
i

gestoé¢ inna niz 1,2 g/cm?

zmieniony promien wirowania

zliczanie czasu wirowania
(malejaco)

zliczanie czasu wirowania (rosnaco)

chtodzenie do zadanej
temperatury

chtodzenie w trybie FAST COOL

wirowanie

wirowanie
(z automatycznym otwarciem pokrywy)

postdj z zamknietg pokrywa

postdj z otwartg pokrywa

Rv::EN=aE

hamowanie

V>

najszybsze mozliwe hamowanie
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identyfikacja wirnika

komora termiczna

= =]

opdinienie od temperatury

kr opdznienie od czasu
=
. N
13k = rozwijanie listy

parametréw

¥ czasowo zablokowana edycja

ustawiona blokada hastem

. trwa odmierzanie czasu (miga)

H
T
O

opcja wytgczona

[=

opcja wiaczona

7. Ustawianie RPM, RCF, czasu wirowania, temperatury

Na ekranie standardowym i uproszczonym jest mozliwe ustawianie:

predkosci wirowania - RPM OBROTY

wzglednej sity odsrodkowej (jako wielokrotnosé | RCF

przyspieszenia ziemskiego)

Czasu wirowania CZAS

temperatury wirowania TEMP (tylko MPW-260R)

Aby wprowadzi¢ nowga wartos¢ zaktadki OBROTY nalezy:

Woecisngc klawisz SET (witgczy tryb edycji). pojawi sie
symbol &=,

Klawiszami AV «» zaznaczyc
OBROTY (podswietli sie).

wybrane pole

Wocisngc klawisz SET, B= zacznie migad.

Klawiszami <«» wybraé rzad wielkosci zmienianej
wartosci (podswietli sie).

Klawiszami A ¥ ustawic¢ wartosc.

Powtdrzy¢ dwie powyzsze czynnosci dla wszystkich
zmienianych rzedéw wielkosci.

Zaakceptowac ustawienia klawiszem SET.

Klawiszem BACK opuscié tryb edycji.

=  Zmiana obrotdw pocigga za sobg zmiane wartosci RCF.
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Aby wprowadzi¢ nowg wartos¢ zaktadki RCF nalezy:

%5?32: UU : 02 ; U
e +16 IEEEE: ‘rﬁéﬁﬂ:

Wocisng¢ klawisz SET (witgczy¢ tryb edycji)

+-
pojawi sie symbol .
Klawiszami A ¥V «» zaznaczy¢ wybrane pole
RCF (podswietli sie).

Wocisnac klawisz SET, 8= zacznie migac.

Klawiszami <«» wybra¢ rzad wielkosci
zmienianej wartosci (podswietli sie).
Klawiszami A ¥ ustawié wartosc.
Powtdérzyé dwie powyzisze czynnosci dla
wszystkich zmienianych rzedéw wielkosci.
Zaakceptowac ustawienia klawiszem SET.

Klawiszem BACK opuscié tryb edycji.

Zmiana RCF pociaga za sobg zmiane wartosci obrotow.

i ,dziesigtki”.

Podczas ustawiania wartos$ci predkosci, ustawianie ,setek” lub ,tysiecy” zeruje ,jednosci”

Aby wprowadzi¢ nowga wartos¢ zaktadki CZAS nalezy:

o Ol
mainn: oo 00:02:00
TEMF PRGE——[11199

+16|

+2E°C FREA+ | MEMLI+

Wcisngc klawisz SET (wtgczy tryb edycji) pojawi
+-

sie symbol .

AV <>

(podswietli sie).

Klawiszami zaznaczy¢ pole CZAS

00:02:00

[hh : mm : ss]

Wocisngc¢ klawisz SET, E® zacznie migac.

Klawiszami <«4» wybra¢ rzad wielkosci
zmienianej wartosci (podswietli sie).

Klawiszami A ¥ ustawic¢ wartosc.

przyktadowo: =  Powtdrzy¢ dwie powyzsze czynnosci dla
czas wirowania — 2 minuty 00 sekund WSZyStkiCh rZQdéW wielkosci (hh:mm:SS).
=  Zaakceptowac ustawienia klawiszem SET.
= Klawiszem BACK opusci¢ tryb edycji.
AE: A7 EAE | ustawiona wartoéé
02 ' [][] biezgca warto$¢ (cyfry znaczace) — odliczana

w trakcie wirowania.

Tryb HOLD — tryb pracy ciggtej (wirowanie do momentu wcisniecia klawisza STOP)

QEROTY

20860 U[_
= 00:00:00

TEMF PRE--[1119%
+3E°C "‘1 5] PRRA+ | MEHD+

W celu uruchomienia trybu HOLD nalezy ustawic

wartosc

czasu na 00:00:00 (wsposéb podany

powyzej).

By przerwac wirowanie w trybie HOLD nalezy wcisngé
klawisz STOP.
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Aby wprowadzi¢ nowa wartosci zaktadki TEMP nalezy (tylko MPW-260R):

T
CZAS

56 20:00 00:59:00
U +1 6| ERERs |Adi

Wocisngc klawisz SET (wtaczy sie tryb edycji) pojawi sie
symbol &3,

Klawiszami A V¥ «» zaznaczy¢ pole TEMP (podswietli
sie).

Wocisnac klawisz SET.
Klawiszami AV
[-20°C+40°C].
Zaakceptowac ustawienia klawiszem SET.
Klawiszem BACK opuscié tryb edycji.

ustawic wartosc

7.4 Programy uiytkownika

+28°C "'1 b

Po uruchomieniu wiréwki, aktywny jest program, ktéry byt
uzywany podczas poprzedniej sesji. Jesli zaden program nie

U%E%E v U ' . l byt wczytany, wyswietlane sg ostatnie zadane parametry.
CE‘:':I g UD [ ] 5 ]
gazos:on 00159 UU
TEMF 6 PRGE=-[111%
+28°C FARA+ | MEHL l+
Wybdr programu:
Wejscie w tryb wyboru programu dla ekranu uproszczonego:
% FROG
R T — = | * Wecisngc przez 1s.
RC EEEET T 4 =  Pojawi sie dodatkowe okienko wyboru.
z =  Przy pomocy klawiszy A ¥ wybra¢ PROG .
%l% e ERRHNU ]1 = Wcisng¢ SET pojawi sie ramka wyboru.

Wejscie w tryb wyboru programu dla ekranu standardowego:

0 Ol
527%..8 00:59:00
TEHF

+1 B |l | L

+22E°C

Wocisngc klawisz SET, pojawi sie symbol B3,
Klawiszami A ¥ «» najechac na pole
PRG — - (podswietli sie).

Wocisngc klawisz SET. Pojawi sie lista programow.
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Zaktadka trybu wyboru programu:

Hr QBROTY RCF WIE.

5] a2E e 141'_'11 1119

= Klawiszami A Y wybraé pozgdang pozycje programu
(zaznaczona symbolem ¥).

L
L

;:f = Wocisng¢ klawisz SET - pojawi sie ramka wyboru.

Czynnosci WCZYTAJ, ZAPISZ, USUN, KRZYWE, NOWY

99 WCEYTAT PROGRAM
? -H o % dotycza wybranego programu (zaznaczonego symbolem *.
231 KRZVLE 1
? HORY FROGEAM H B —program aktualnie wybrany.
=  WCZYTAJ — wczytanie wybranego programu,
Nr- OBROTY ECF MWIRE. >
5] ZAFIZAZ 7 =
———— oo E = ZAPISZ — zapisanie biezgcych parametrow (potwierdzi¢
pr———— naciskajac TAK),

OBROTY ECF HIE.
USLINAS 2

USUN — skasowanie programu
(potwierdzi¢ zaznaczajgc TAK),

R TAnTy o TE¥ ] 4.':-
L |

=
Lﬂ-ﬁl‘.-.’lt-.‘=l‘5.l I = Ll].ta.l‘_._‘ll-._'=

= KRZYWE —tworzenie charakterystyk

=  NOWY PROGRAM - tworzenie nowego programu

NOWY PROGRAM — wejscie w tryb tworzenia nowego programu (opisane ponizej).

Tworzenie howego programu:

OBROTY . +-
LEEEE’ Ul‘ = Wecisna¢ klawisz SET, pojawi sig symbol .
CZAS B . . = Klawiszami A ¥ «» najechaé na pole

dEs 59 @a UU ' 59 . 00 PRG — - (podswietli sie).

TEMF

+ 2

1 1 6 ||_ﬂ'§= ‘ 11199 =  Wocisng¢ klawisz SET. Pojawi sie lista programéw.
gor ¥ HEH+ | MEMLI+
=  Wocisng¢ klawisz SET - pojawi sie ramka wyboru.

= | I_,l i L
W OBROTY RCF WIR. = Wybra¢ NOWY PROGRAM, wcisnac SET oraz BACK, a
B } 4:325 14E|1 11199 nastepnie ustawi¢ pozgdane parametry wirowania
= e e =117 (patrz rozdziat ,,Wirowanie”).

= W celu zapisania programu nalezy powrdci¢ do menu
PRG — - i zapisa¢ program pod wybranym numerem
jak opisano uprzednio.

5 i 2G5 11199
g =SSR 4E58 11743
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N OBROTY RCF  MWIE

WCENMTRT
FAPISZ

5Lk}
BRI

Lt — ol |

LN I‘-.'g 1=
]

Zmiana parametrow w czasie wirowania:

Istnieje mozliwo$¢ zmiany parametréw OBROTY, RCF, CZAS, ustawien w zaktadce PARAM. w trakcie
procesu wirowania. Po takiej zmianie uktad modyfikuje proces wirowania dostosowujgc sie do
biezgcego ustawienia. W przypadku zmodyfikowania wczytanego programu, przed zapisaniem go
wyswietlony bedzie symbol PRG—- (zamiast numeru programu).

7.5 Kreator krzywych rozpedzania i hamowania

PROG / KRZYWE

Nr OBROTY RCF WIR

e
3
3
e

M OBROTY ECF  WIE

Klawiszami A ¥ wybrac zapisany program, dla ktérego
zamierzamy utworzy¢ charakterystyke rozpedzania

lub hamowania (zaznaczony symbolem ' ).

Wocisnac klawisz SET

& WCEYTART -1_ Klawiszami A ¥ wybra¢ KRZYWE
1 ZAFISE 1 L, . L
2 =S i Wecisna¢ klawisz SET - pojawi sig ramka wyboru.
B | Wy 1
LIk LakH
5
M OBROTY RECF  MWIE
e = = Klawiszami AV bra¢c ROZPEDZANIE dla
8 |PROGRAM: 3 1 . yyorac .
et R R 1 utworzenia  charakterystyki  rozpedzania lub
= . I}I HAMOWANIE dla charakterystyki hamowania.
. i
5 ﬁHrﬁl i[- HE Nacisng¢ klawisz SET.
=
o
7.5.1 Charakterystyka rozpedzania, tworzenie odcinka 1

Nr nr odcinka (maks. 4)
Wyswietlone naprzemiennie OBROTY
i 3000 (przyktad): CZAS czas osiggania zadane] predkosci
N~ CZRAS O0OBROTY ; OBROTY zadana predkos¢
x"l.'
1 @ig@s 1l S8 fr"j ACC nr charakterystyki (10-19)
el

dodanie nowego odcinka

® @ & W acc 11

usuniecie ostatniego odcinka

% D@

edycja odcinka




N CZRS Jage +
|
1 gig@sl2 3

[ b

::l wyjscie z menu krzywych

m przetgczanie RPM/RCF

® e & M tlacc i

~ wejscie w widok wykresu

Po wejsciu do kreatora krzywych, podswietlony jest symbol D Wocisniecie SET oraz wybranie ,,NIE”
w odpowiedzi na pytanie ,ZAPISAC?” spowoduje powrét do menu PROG = KRZYWE bez dokonywania
zmian w charakterystyce rozruchowej. Aby rozpocza¢ edycje charakterystyki jednoodcinkowej nalezy

wybraé klawiszami «» ikone V4 i wcisngc¢ SET.

edycja warto$ci (miganie oznacza edytowanie

danej wartosci)

Wocisng¢ SET

Klawiszami A V¥ 4P wybraé pozgdang wartosé czasu dla
odcinka

Wcisng¢ SET

Edycja wartosci predkosci maksymalnej nie jest mozliwa.
Aby tego dokona¢ musi by¢ utworzonych wiecej
odcinkéw, ale ostatni odcinek zawsze bedzie miat
maksymalng zadang predkos¢ bez mozliwosci zmiany.

Klawiszami ¥ <« wybrad n i wcisngé SET aby zakonczy¢
edycje charakterystyki.

7.5.2 Dodawanie i edycja odcinkéw — rozpedzanie

rowng predkosci maksymalnej.

(jak na obrazku ponizej).

W celu zaprogramowania kolejnych odcinkéw nalezy wybra¢ klawiszami <P ikone ® i wcisngc¢ SET.
Pojawi sie nowy odcinek (lub odcinki — po kolejnych wcisnieciach SET) z czasem 1 sekundy i predkoscia

Aby rozpoczg¢ edycje nowo dodanego odcinka (odcinkdéw) nalezy wybra¢ klawiszami <4 » ikone j,
wcisng¢ SET i dokona¢ ustawien wedtug opisu ponizej.
Po wejsciu w menu edycji odcinkdw charakterystyki podswietli sie wartos¢ czasu pierwszego odcinka

Maksymalna wartosé predkosci dla odcinka nie moze by¢
wyzsza niz wartos¢ predkosci maksymalnej charakterystyki
(dotyczy ostatniego odcinka).

M CERS OBROTY § .
'
LMOEREEEE 2000 |
2 HIEKIK SEEE |
3 diEaigl 2008 ’
ACC 11

=  Klawiszami A V¥ 4P podswietli¢ wartos¢ czasu lub
predkosci dla zadanego odcinka

=  Wcisngc¢ SET

=  Klawiszami A V¥ 4P wybrac zgdang wartosc

=  Wcisngc¢ SET

=  Powtarza¢ do momentu ustawienia wszystkich
odcinkéw

=  Aby zakonczy¢ edycje charakterystyki klawiszami

A VY 4P wybraé +! i wcisngc SET.
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Zapisanie utworzonej charakterystyki

Me CZAS 666 +

[y

=  Woybraé klawiszami 4P ikone :3 i wcisng¢ SET

= W oknie ,Zapisac?” klawiszami A ¥ wybrac TAK, aby
potwierdzi¢ zapisanie charakterystyki lub NIE, aby wyjs¢
bez jej zapisywania

= Wcisng¢ SET

7.5.3 Wykres rozpedzania

Przyktad zadanych parametréw oraz w

ykres:

OBROTY lub 3000 (przyktad):
M CZAS  OBROTY

1 Biom: 15 @ H‘E

® 2 & B e 1

M CZAS
1 g:88:15

® © & W 2 ec 11

M CZAS QEEE
1 Br@E: 26 E
s H SR & Po zakonczeniu programowania warto$ci czasu mozna
4 BiaZ:oe ) graficznie wy$wietli¢ odcinek CZAS + OBROTY charakterystyki
(= ” qrr 1@ | rozruchowej uzytkownika. Ustawiony odcinek charakterystyki
G - ilustrowany jest na wykresie, ktéry moina wyswietli¢
wybierajac klawiszami € P ikone i wciskajgc SET.
ACC 18 Brod: s
7.5.4 Charakterystyka hamowania, tworzenie odcinka 1
Nr nr odcinka (maks. 4)
Wyswietlone naprzemiennie CZAS czas osiggania zadanej predkosci

OBROTY zadana predkosé

DEC nr charakterystyki (10-19)

dodanie nowego odcinka

usuniecie ostatniego odcinka

edycja odcinkéw

wyjscie z menu krzywych

przetgczanie RPM/RCF

V’EU%@@

wejscie w widok wykresu

Po wejsciu do kreatora krzywych, podswietlony jest symbol ;] Wocisniecie SET oraz wybranie ,,NIE”

w odpowiedzi na pytanie ,ZAPISAC?” sp

owoduje powrét do menu PROG = KRZYWE bez dokonywania

zmian w charakterystyce rozruchowej. Aby rozpocza¢ edycje charakterystyki jednoodcinkowej nalezy

wybraé klawiszami 4 » ikone 4 i wcisngc¢ SET.
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edycja wartosci (miganie oznacza edytowanie danej
wartosci)

. v = Wcisng¢ SET
1k HA 415 A I H"., =  Klawiszami A V¥ 4P wybra¢ czas dla odcinka

= Wcisng¢ SET

= Edycja wartosci predkos$ci minimalnej nie jest mozliwa.

= ]l — Aby tego dokona¢ musi by¢ utworzonych wiecej odcinkdw,
+ il DEC 11 ale ostatni odcinek zawsze bedzie miat wartos¢ ,0” .

=  Klawiszami ¥ « wybraé D i wcisngé SET, aby zakonczyé
edycje charakterystyki.

7.5.5 Dodawanie i edycja odcinkéw — hamowanie

W celu zaprogramowania kolejnych odcinkéw nalezy wybraé klawiszami 4 » ikone ® i wcisng¢ SET.
Pojawi sie nowy odcinek (lub odcinki — po kolejnych wcisnieciach SET) z czasem i predkoscig réwng
predkosci minimalnej —,,0”.

Aby rozpoczgé edycje nowo dodanego odcinka (odcinkéw) nalezy wybra¢ klawiszami <€ » ikone 49'
wcisng¢ SET i dokona¢ ustawien wedtug opisu ponizej.

Po wejsciu w menu edycji odcinkdw charakterystyki podswietli sie wartos¢ czasu pierwszego odcinka
(jak na obrazku ponizej).

Wartos¢ predkosci ostatniego odcinka zawsze bedzie ,,0”.

=  Klawiszami A V¥ 4P podswietli¢ wartos¢ czasu lub

SO 20T 4
M LZh: LEROT il." predkosci dla zadanego odcinka
1}%%5: 2888 | = = Wcisngc SET
2 diggiiaa  3EEE b *  Klawiszami A ¥V €4» wybra¢ warto$¢
3 B3804 - o y
= Wocisng¢ SET
= =  Powtarza¢ do momentu ustawienia wszystkich odcinkéw
¢ Il DEC 11| .

Aby zakonczy¢ edycje charakterystyki klawiszami A ¥V <

wybrad ¢ i wcisngc¢ SET.

Wybra¢ klawiszami 4 » ikone +! i wcisng¢ SET

W oknie ,,Zapisa¢?” klawiszami A ¥ wybrac¢ TAK, aby
potwierdzié zapisanie charakterystyki lub NIE, aby wyjs¢ bez
jej zapisywania

Wcisng¢ SET
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7.5.6 Wykres hamowania

Okno wykresu dla charakterystyki hamowania:

M CEAS

1 @:06: 26
F oAzl
3 oaial:ce
EH

Po zakoriczeniu programowania wartosci czasu mozna graficznie

0

II'..‘.
II'
I|l
|
|'l o
i
|
II
lI
|
! L
| [ax]
[y
(an}

wyswietli¢ odcinek CZAS + OBROTY charakterystyki hamowania

uzytkownika. Ustawiony odcinek charakterystyki ilustrowane sg

na wykresie, ktéry mozna wyswietli¢ wybierajgc klawiszami € »
LY

b
ikone i wciskajgc SET.

DEC 1@ HiES:E

7.5.7 Usuwanie odcinkéw

W oknie kreatora charakterystyk:

o B PR

M CPAS OBROTY +

1 8] USUMAST

2 E A T o N S S S O

3 8 THE :
[ e

&

=  Wybraé klawiszami €4 » ikone @ i wcisng¢ SET
= W oknie ,Usungc¢?” klawiszami A ¥ wybrac¢ TAK, aby

potwierdzié usuniecie odcinka charakterystyki lub NIE, aby
. anulowacd

i |" Wcisng¢ SET

7.6  Wczytanie programu z charakterystykq uzytkownika

Woczytanie programu ze zmodyfikowang charakterystykg w zaktadce PROG/KRZYWE jest

sygnalizowane ikong na ekranie:

s 0]k

T .
Symbol .  oznacza wybranie programu ze

rozruchu / hamowania (nr charakterystyk

e,

MF_ [PRE 1]11
ZEC "'2 .F‘ﬁrr:‘m ME

;%Eié E1El ﬂ[] 02 UB zmodyfikowanqchar:.:lkterystyka
E

199 | 10=+19).
1+

Zmiana jakiegokolwiek
wieloodcinkowej.

7.7 Wybor wirnika i poj

parametru pocigga za sobg dezaktywacje trybu charakterystyki

emnika

Ekran uproszczony:

(?i FROG E = Wcisngc przez 1s.

=L P —— =  Przy pomocy klawiszy A ¥ wybraé¢ numer wirnika

RC ‘F‘F‘%‘EP jg (na ekranie przyktadowym 11716/-----).

H MENLI+ o = Wocisngc SET.

E TRYE EERAML - = Przeprowadzi¢ operacje opisane ponizej (za opisem

515 ]U ustawiania wirnika w trybie ekranu
standardowego).

Ekran standardowy:
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+-
DQEEE;I"J U , J =  Wocisngé klawisz SET, pojawi sie symbol .
e ' s
= Klawiszami A ¥V «» przejs¢ do menu

%i.:l%q o []ﬂ 59 UU 11199 / (przyktadowy numer).

— = Wocisng¢ klawisz SET (pojawi sie lista wirnikéw wraz
TENE 44 | ERE ‘FEH’*’

+22E7 FHRER* z pojemnikami).
FWIR. POJEMH. OEROTY = Klawiszami A ¥ wybraé pozgdany numer wirnika.
= Potwierdzi¢ wybdr naciskajac klawisz SET.

r .. .1 Y4 . . .
i = Jedli jest mozliwosé wybrania pojemnika:

_____ B
_____ 15 o Klawiszami A V¥ wybra¢ pozadany numer
————— 14 pojemnika.

_____ 1 E' _ o Wecisna¢ klawisz SET.

=  Wytaczyé tryb edycji wciskajac klawisz BACK.

RCF EMA= EMIM
._-'!a_ ﬁ: _;:EE_. o Eé =  Przy pomocy klawiszy €» mozna przemieszczac sie
1ieas TE <4 pomiedzy ekranami z parametrami wirnikdw.
281l e <

Seadd = ok
21382 25 al

= Mozliwe jest ustawienie trybu AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI WIRNIKA — patrz opis
w rozdziale ,Inne”.

7.8 Tryb SHORT

TRYB SHORT — tryb krotkiej pracy (wirowanie przy wcisnietym przycisku SHORT)

= Tryb SHORT uruchamia sie poprzez wcisniecie i przytrzymanie »» (SHORT).

SHORT
Praca w tym trybie trwa tyle czasu, ile uzytkownik trzyma klawisz SHORT.
=  Wirowanie zostanie zakonczone po puszczeniu klawisza SHORT.

7.9 Zakonczenie wirowania

=  Po osiggnieciu ustawionego czasu pracy wirowanie zostanie zakoriczone.

gr Qlm|

ZZA EOMIED Dl

EiE CYELL PRAECY

TEMP PRG——|11T715&
—40r +1 5 | FPAREH* r-1E|~'u_r+

sTOP Przed uptynieciem ustawionego czasu pracy mozna przerwac wirowanie za pomocg
n klawisza STOP (z charakterystykag hamowania ustawiong w programie). W tym trybie

x1 hamowania widoczny jest symbol
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Powtdrne wcisniecie klawisza STOP spowoduje zatrzymanie
n z najszybszg charakterystykg. W tym trybie hamowania widoczny jest symbol i

5 Olm L

ZH CYEL
|ia: | PRIERKARY |

TEME FRE— 11716
—48 “"1 5 l PERE-+ r~1ErfJu+

x2

IEII!_.I

= Informacja o zakonczeniu wirowania moze by¢ skasowana za pomoca wcisniecia ktéregos
z podanych klawiszy: STOP, SET, COVER, A ¥ «» |ub BACK.

8 Regulacja temperatury

A dotyczy MPW-260R

Wirédwka wyposazona jest w ekologiczny uktad chtodzenia z regulacjg temperatury. W czasie
pracy moze wystepowac réznica miedzy wskazaniem temperatury na wskazniku, a temperaturg prébki
w wirniku. Zalezne jest to od przewodnosci cieplnej wirnika, probowek, prébki, temperatury otoczenia,
temperatury wirnika wraz z wyposazeniem oraz czasu wirowania.

Aby wprowadzi¢ nowga wartos¢ zaktadki TEMP nalezy:

= Wocisng¢ klawisz SET (wigczy tryb edycji), pojawi sie
+-
symbol.

QBROTY U =
2885 » Klawiszami A ¥V «» zaznaczy¢ pole TEMP (podswietli

— ie).
E%H%q' % [.] 59 DD . ?/:fcianc' klawisz SET.

6 I g J__, = Klawiszami A ¥ ustawié wartos$¢ (dostepny zakres: od
PRRA | HEND -20°C do 40°C).
= Zaakceptowac wartosé klawiszem SET.

= Klawiszem BACK opuscic¢ tryb edycji.

%58’ 2000 52
C7AS Rozpoczecie schtadzania sygnalizowane jest
B o3 E”" UD 58 45 wyswietleniem symbolu (migajacy).

TENE PRE——| 11716
"'1 5 [FIZIF..'H+ FENL

8.1 Chtodzenie wstepne z wirowaniem — FAST COOL

=  Parametry mozliwe do regulowania w trybie FAST COOL
FAST COOL @ temperatura (aby funkcja mogta by¢ wykorzystana, temperatura zadana
musi by¢ nizsza niz osiggnieta).
= W celuwirowania preparatéw o obnizonej temperaturze (np. przechowywanych
w zewnetrznej lodowce) nalezy dokona¢ wstepnego schtodzenia komory
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wirowania, wirnika i pojemnikdéw wiréwki do zadanej temperatury w celu
zminimalizowania rdéznic temperatury.

=  Funkcje wstepnego chtfodzenia uaktywnia sie za pomoca przycisku FAST COOL
(pokrywa musi by¢ zamknieta - wirnik w trybie FAST COOL obraca sie)

= W trybie FAST COOL ukiad sam dobiera optymalne parametry wirowania
pozwalajgce na jak najszybsze uzyskanie zadanej temperatury.

CZAS

- 00:00:04

TEMF +15'[FE:G—-"11?1E.

—48(

PARA+ | MENLS

Funkcja wstepnego chtodzenia FAST COOL zilustrowana
KU
e

jest ikonka migajgcg w prawej czesci ekranu.

CZAS

- 00:00:04

TEMF IPRE——,II*IE
e+ 1 b FRRAs | Adads

UWAGA! By uzy¢ funkcji FASTCOOL ustawiona temperatura
musi by¢ nizsza niz temperatura wskazywana przez wirdwke,

Jesli ustawiona temperatura jest wyzsza niz ta wskazywana
przez wiréwke, po wcisnieciu przycisku FASTCOOL pojawia
sie symbol ! oraz emitowany jest sygnat dzwiekowy.

2885

QBREOTY U l .J

CZA

BEa: . FRIEREMANY

FRSTCOOL DE

TENE +4 B EREq; | Aknte

=4e

FARER+ | MEMLI-+

Funkcje FAST COOL mozna w dowolnym momencie
przerwac (poprzez nacisniecie klawisza STOP).

Przerwanie funkcji sygnalizowane jest wyswietleniem
komunikatu.

8.2 Chilodzenie wstepne bez wirowania — KOMORA TERMICZNA

PARAM - KOMORA TERMICZNA

0 RPM

= |stnieje mozliwos¢ chtodzenia komory wirowania z zatrzymanym wirnikiem.

=  Sposdb wigczania KOMORY TERMICZNEJ opisany jest w rozdziale ,Parametry
wirowania/Komora termiczna”.

8.3 Chtodzenie w trybie opdznienie startu — OD TEMPERATURY

PARAM = OPOZNIENIE STARTU/OD TEMPERATURY

==
jueng

= |stnieje mozliwo$¢ rozpoczecia wirowania dopiero po osiggnieciu zadanej
temperatury w komorze.

* Sposdb wigczania OPOZNIENIA STARTU - OD TEMPERATURY opisany jest
w rozdziale ,Parametry wirowania/OpdzZnienie startu — od temperatury”.

8.4 Chiodzenie w trybie ,SHORT”

funkcji SHORT.

= Chiodzenie komory wirowania nastepuje rowniez przy wirowaniu z uzyciem

= Sposdb obstugi TRYBU SHORT opisany jest w rozdziale ,, Tryb SHORT”.
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8.5 Uwagi dotyczqce funkcji chtodzenia

Wirdwka z funkcjg chtodzenia — MPW-260R posiada wydajny uktad chtodzenia umozliwiajgcy
uzyskiwanie zadanych temperatur w komorze wirowania nawet przy maksymalnych predkosciach
wirnikéw lub szybkie uzyskiwanie zadanej temperatury (np. +4°C). Nalezy jednak pamieta¢, ze
temperatura uzyskiwana w komorze wirowania jak réwniez szybkos¢ uzyskiwania zadanej temperatury
zalezy od wielu czynnikdw m.in.: rodzaju wirnika, predkosci wirowania, temperatury otoczenia itd.
Temperatura na wyswietlaczu jest wtasciwa dla miejsca zainstalowania czujnika temperatury

w komorze wirowania, doktadnos¢ wynosi £1°C. Temperatura prébki moze by¢ inna.

9 Parametry wirowania

Rozdziat ten zawiera przyktadowe ekrany wiréwki MPW-260R (ekrany dla MPW-260 — bez

chtodzenia — nie zawierajg pola dotyczgcego temperatury).

Ekran uproszczony:

TEYE EKREHMU

Sl =S I

=111 B

BACK
- G4
= Woecisngc przez 1s.

=  Przy pomocy klawiszy A ¥ wybra¢ PARAM.
=  Wcisng¢ SET.

Ekran standardowy:

o Ol
a6:52:00 00:59:00

TEHMF PRG—— 11716
ShAE | 5]1&:1%:1: MEMLI+

= Wcisng¢ SET.
= Klawiszami A ¥V «4» przejs¢ do menu PARA.
= Wcisngc¢ SET.

W zaktadce PARAMETRY mozna poruszac

sie pomiedzy dwoma ekranami za pomocg klawiszy <«».

FRRAMETEY s
208 1 P =
IliH a
PROMIER mm  TE
GESTO= Heoomd 1.2
OFFSET TEMP. °Cd
OPCZM. EOMORY  min 1

FREAMETEY

O ]
O AOT. OTHIER. POERY Y
O OPCZMIENIE STRETLU

i

ROZPEDZANIE

wybrana charakterystyka rozpedzania

HAMOWANIE

wybrana charakterystyka hamowania

PROMIEN [mm)]

mozliwos¢ korekty promienia wirowania

GESTOSC (g/cm?)

gesto$¢ wirowanej substancji

OFFSET TEMP. (°C)

wartos$¢ korekty temperatury

OPOZN. KOMORY (min)

opd6znienie miedzy wybraniem trybu komory termicznej

a uruchomieniem go

KOMORA TERM.

schtadzanie komory bez wirowania

AUT. OTWIER. POKRYWY

automatyczne otwieranie pokrywy po zakoriczonym wirowaniu

OPOZNIENIE STARTU

opdznienie rozpoczecia wirowania
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9.1 Rozpedzanie/hamowanie — wybor charakterystyki

PARAMETRY 17
i 3
PEDHIEH mm TH
STO= HoemI 1.2
Al e 20 18
OFCiEH. KOMORY  min 1

= Klawiszami AVY wybra¢ ROZPEDZANIE Iub
HAMOWANIE.

= Wocisng¢ klawisz SET.

= Klawiszami AV ustawi¢  wybrany  numer

charakterystyki.
= Zaakceptowac wartos¢ klawiszem SET.
= Klawiszem BACK opuscic tryb edycji.
ROZPEDZANIE - wybdr indywidualnie dobranych
liniowych charakterystyk (0 + 9) sprzezonych
z odpowiednimi wirnikami. O - najszybsze rozpedzanie, 9
- najwolniejsze rozpedzanie.

HAMOWANIE - wybdr indywidualnie dobranych
liniowych charakterystyk (0 <+ 9) sprzezonych
z odpowiednimi wirnikami. 0 — najszybsze hamowanie, 9
— najwolniejsze hamowanie.

9.2 Promien wirowania

PARAMETRY 1.2

ROZPEDZENIE
HAMOLAHTE

PROMIEN [mm] - ustawianie promienia wirowania
mozliwe jest w zakresie Rmin+ Rmax. Wartosci te sg rézne
dla réznych wirnikdéw, a podano je w zaktadce /—
—— (LISTA WIRNIKOW). Korekcja promienia stuzy do
bardziej precyzyjnego sterowania RCF, na przyktad, gdy
uzytkownik musi zna¢ rzeczywisty RCF w potowie
dtugosci probowki.

* Klawiszami A ¥ wybra¢ PROMIEN

= wcisng¢ SET

= przy pomocy klawiszy A ¥ wybrac pozgdang wartos¢
= wcisng¢ SET

"aom U | b /

55'3%:. =2 00:59:00

M 11716
Ee+16 | FrEAs | FENLS

Zmiana promienia wirowania zilustrowana jest E
widoczng w zaktadce RCF.

Obliczana wartos¢ RCF uwzglednia manualnie

wprowadzong wartos$¢ promienia.

9.3 Gestosc probek

FREAMETEY 1.4
ROZFEDZAMIE 3
HHMOWAMIE o
FROMIER mm TE
Aoomd 1.2
IEF Eer' "C @
OPcEM, KOMOREY  min 1

GESTOSC (g/cm?) - domyélnie gesto$é wirowanej probki
ustawiona na 1,2 g/cm3.

Zmiana gestosci wirowanej prébki mozliwe jest

w zakresie 1,2+ 9,9 g/cm?3.

* Klawiszami A ¥ wybra¢ GESTOSC

= wcisng¢ SET

= przy pomocy klawiszy A ¥ wybrac pozgdang wartosc.
= wcisngc SET.
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OBROTY U
2EEE E

CZAS
BE: 59 EIF1

B
= 00:59:00

TENE: +1 6| B8 A0S

Zmiana gestosci prébki zilustrowana jest ikonka
widoczng w zakfadce OBROTY.

Zwiekszenie gestosci powoduje zmniejszanie

dopuszczalnych obrotéw wirnika.

9.4 Offset temperaturowy

tylko MPW-260R.

A

FREAMETEY 1.2

ROZPEDZAMIE 3
Hl:lHL!HHr;-IIE 32

mm TH
deomd 1.2
o I:: l:1
mir 1

Korekcja temperatury stuzy do bardziej precyzyjnej

kontroli rzeczywistej temperatury probki. Moze to byc

pomocne w przypadku prébek o wysokiej / niskiej

temperaturze poczatkowej lub prébek o duzej objetosci.

= KlawiszamiA Y wybra¢ TEMP. OFFSET.

=  Wcisng¢ SET.

= Przy pomocy klawiszy AV¥Y wybra¢ rdznice miedzy
temperaturg, do ktdérej dgzy¢ bedzie uktad chtodzenia,
a temperaturg zadang. Zatwierdzié¢ wybdr weciskajac
SET.

Uwaga!

Zastosowanie offsetu nie moze rozszerzy¢é osigganego

przez wirdwke zakresu temperatur.

Opis funkcji

Przy temperaturze zadanej 20°C i ustawionej wartosci

offsetu réwnej -5°C, uktad faktycznie bedzie dazyt do

15°C. 20°C

i ustawionej wartosci offsetu rownej 5°C, uktad faktycznie

25°C.

jest korygowana

osiggniecia Przy temperaturze zadanej

bedzie dazyt do osiggniecia Temperatura
wyswietlana na ekranie gtdwnym
o wartosc offsetu.

Offset moze by¢ ustawiany w zakresie od -20°C do 20°C.

ST
75,8 00:59:00
BTV

Wtaczenie funkcji sygnalizowane jest na ekranie gfownym

|1|+ " 'lll'

za pomoca zaleznie od znaku wartosci

offsetu.
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9.5 Komora termiczna

A

tylko MPW-260R.

Utrzymywanie zadanej temperatury
w komorze bez wirowania.

KOMORA TERM.

FPREAMETR"
o BRI
o 'OERY 'H“
O OPcZHIENIE STARTL

=  Klawiszami A ¥ «» zaznaczy¢ KOMORA TERM.

= Wcisng¢ SET (aby wtgczyé/wytgczyd).

= Klawiszem » zaznaczy¢ wartos¢ temperatury.

=  Wcisng¢ SET.

= Klawiszami A ¥ ustawi¢ warto$¢ temperatury (od 0°C
do 40°C).

= Wcisng¢ SET.

Uwaga: nie nalezy ustawia¢ komory termicznej na

wartos$é wyzsza niz aktualnie wskazywana przez wiréwke.

= Olaln
arae:em 00:59:00
TEMF

+15|E85 [ fdiis

+5°C

Wiacznie funkcji Komory Termicznej zilustrowane jest

symbolem oraz wyswietlang wartosciag w zaktadce
TEMP.

Mozliwo$¢ zmiany temperatury w zaktadce TEMP jest
zablokowana.

Otworzenie pokrywy przerywa proces chtodzenia.
Ponowne jej zamkniecie wznawia proces chtodzenia.

FREEMETREY I
ROZFPEDZAMIE 3
HF"J i-I:I”IE e
FEOMI mm TH
EEE i Heoomd 1,2
JFFSET TEI'TF' b
EENFIM G min 1

Komora termiczna jest aktywowana

z opdinieniem. Opdznienie komory jest ustawiane w

zaktadce OPOZN. KOMORY.

*  Wybra¢ OPOZN. KOMORY.

=  Wcisng¢ SET.

=  Przy uzyciu klawiszy A ¥ wybrac wartosé opdznienia
(1-5min).

= Wcisng¢ SET.

=  Funkcja wiacza sie automatycznie po zatwierdzeniu i przy zamknietej pokrywie. Po otwarciu
pokrywy nastepuje przerwanie dziatania funkcji, a po ponownym zamknieciu funkcja sie
wznawia. Jezeli funkcja KOMORA TERMICZNA jest wtgczona podczas cyklu wirowania, po
zakonczeniu tego cyklu nastepuje uaktywnienie funkcji KOMORY TERMICZNEJ az do

momentu otwarcia pokrywy.

= W odréznieniu od pozostatych parametrow funkcje KOMORY TERMICZNEJ mozna witgczy¢

wyltgcznie podczas postoju wirdwki.
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9.6 Automatyczne otwieranie pokrywy

Automatyczne otwieranie pokrywy AUT. OTWIER. POKRYWY

b

]
a“

PRRAMETEY =  Gdy opcja jest aktywna, po zakoriczeniu petnego cyklu
O EOMORA TERM. wirowania pokrywa zostanie otwarta bez ingerencji
= 5 uzytkownika.

- = W przypadku przerwania wirowania przyciskiem STOP
(przed uptywem zaprogramowanego czasu) otwarcie
pokrywy bedzie mozliwe za pomoca przycisku COVER.

O i} =3

“Shan 1869k |

%, 5 00:58:53 | o P o i
G s 59 A0 ' ' Ikona Swiadczy o wiaczonej funkcji automatycznego

- otwierania pokrywy po wirowaniu.
TEHF FEG-——[11T1&
o+ 15| FERas | hEhs

9.7 Opodinienie startu — od czasu

Wirowanie opdznione o czas ustawiony przez uzytkownika.

= OPOZNIENIE STARTU / OD CZASU
* Klawiszami AV <«» zaznaczy¢ pozycije OPOZNIENIE
STARTU. Wcisngc¢ SET.
o = Opdznienie wirowania mozna ustawia¢ w zakresie
PRRAMETRY 22 0:00:01+9:59:59.
= I"“DH'-'F'H TEE'” | = Klawiszem V¥, a nastepnie SET, » - zaznaczy¢ pole

0:00: 01 (przyktadowa wartosc).
= Wcisngc¢ SET.

= Klawiszami A ¥ ustawié wartos$¢ opdznienia.
= Zatwierdzi¢ ustawiong wartos$¢ klawiszem SET.

= Opusci¢ edytor klawiszem BACK.

DBROTY =
2884 0 l & ' —
Cil:l'-h DU UU 01 Opéinieniegartu - od czasu zilustrowane jest migajacym
ey symbolem =
TEMP PRE-—[11r16
Saer +1 5 | PERA+ | FMEHL+

= Opodznienie startu - od czasu mozna przerwa¢ w dowolnym momencie poprzez nacisniecie
klawisza STOP.

*  Uruchomienie opcji OPOZNIENIE STARTU / OD CZASU wyklucza jednoczesne uruchomienie
opcji OPOZNIENIE STARTU / WSTEP. TEMP.

40



9.8 Opdinienie startu — od temperatury

A tylko MPW-260R.

Rozpoczecie wirowania po osiggnieciu zadanej temperatury.

II_III ;

OPOZNIENIE STARTU / TEMP. WSTEP.

FRERMETEY 2

O KOMOER TEEM.

O AUT.OTWIER. FOEEY MY
B QOFPCZNIENIE STAETLU
Oon CZAsSH + BigE:s 1l
DN TEFF. LS TEF . HEE =W

=  Klawiszami A ¥ «» zaznaczy¢ OPOZNIENIE STARTU

= Wcisng¢ SET.

=  Klawiszami A ¥ zaznaczy¢ pozycje TEMP WSTEP.

= Wcisng¢ SET.

= Wcisng¢ », wcisng¢ SET.

= Klawiszami A V¥ ustawi¢ warto$¢ temperatury, po
osiagnieciu ktdérej rozpocznie sie wirowanie.

= Wcisng¢ SET.

= Opuscic¢ edytor wciskajagc BACK.

“SRADY 824Ip i
czes_.__ 00:59:00

TEMF FRE—[11T16
+aoC "'1 5 I PRRA+ | MEMD+

Opdinienie startu — od temperatury zilustrowane jest

migajgcym symbolem 'i':.

= Gdy funkcja jest aktywna obroty mogg byc¢ zredukowane do wartosci optymalnych dla funkgji
FAST COOL, gdy ustawiona predkos¢ jest nizsza od wartosci optymalnej, wirnik obraca sie
z zadang przez uzytkownika predkoscia.

nacisniecie klawisza STOP.

= Opodznienie startu- od temperatury mozna przerwaé w dowolnym momencie poprzez

* Uruchomienie opcji OPOZNIENIE STARTU / TEMP. WSTEP. wyklucza jednoczesne
uruchomienie opcji OPOZNIENIE STARTU / OD CZASU.

9.9 Czasowo zablokowane funkcje

Dostep do wybranych funkcji moze by¢ czasowo blokowany.

——
(WYBOR PARAM MENU
. WRNKA)
KOMORA TERMICZNA ) [ ) ° (0] ° ° ° o
STANDARDOWE
[ J [ J [ J [ J [ J (o] [ J (o]
WIROWANIE
e dostepne

0 zablokowane
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9.10 Wydruk raportu (USB)”

Po zakonczeniu procesu wirowania istnieje mozliwos$¢ przestania raportu do komputera PC,
a nastepnie jego zapis lub wydruk.
Komputer PC (USB)

Elementy potrzebne do podtgczenia komputera przez ztgcze USB:

nazwa szt. nr kat.
przewdd USB A-A 1 16655
aplikacja MPW Editor 2 1 do pobrania ze strony: www.mpw.pl

Wymagany system operacyjny: Microsoft Windows 10 (64bit).
Producent nie gwarantuje poprawnej pracy programu z innymi systemami operacyjnymi.
Przygotowanie

= Ze strony: www.mpw.pl nalezy pobrac plik instalacyjny MPW Editor 2.
= Rozpakowaé plik i uruchomic setup.exe.
= Zainstalowaé program MPW Editor 2 nacisna¢ Install.

Apelication Install - Security Warning I’} &J
Publisher cannot be verified. ?’,
Are you sure you want to install this application? ‘:J

Name:
MPW EDITOR 2

From (Hover over the string below to see the full domain):
C\Users\MPW2\Desktop\MPW Editor 24\MPW Editor 2 wersja kericowa instalacyjna 20171213

Publisher:
Unknown Publisher

Install | [ Dontnstal

While applications can be useful, they can potentially harm your computer. If you do not trust the
source, do not install this software. More Information...

= W razie potrzeby zainstalowa¢ sterowniki FTDI USB wirdwki oraz biblioteke
.NET Framework (do pobrania ze strony www.mpw.pl).

Wirowanie i wydruk

=  Uruchomié program MPW Editor 2.

i Plk - | Jezyk (Language) ~ | Pomoc - |
| MPW Editor |

Laboratory

Materiat Pory UsB
llos ¢ urzadzer 1

Urzadzenia USB:
FT232RUSBUART v

o
wynik FT232R USB UART

Hr senyiny
AEO1GO

Praducent
fat]

Test wykonat Zaakceptowany przez

Pofaczono z

Data Czas Data Numer raporty

[ 10.11.7017 il 10:06:33 I 10.11.2017 il |

= Potgczy¢ wirdwke z komputerem, zgodnie ze ,,Schematem potaczenia” zawartym ponizej.
= W programie wybrac z listy urzgdzenie USB (urzadzenie pojawi sie na liScie po podtgczeniu
wiréwki do komputera i po wykryciu urzagdzenia przez system Windows).

* W wybranych egzemplarzach funkcja nie jest dostepna.
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Uwaga:
Jezeli

w

interfejsie  wirdwki

nie

zaprogramowano

nazwy,

numeru

fabrycznego

i nazwy producenta wiréwki, urzadzenie bedzie identyfikowane przez system Windows oraz
program MPW Editor 2 danymi zapisanymi fabrycznie przez firme FTDI (producent uktadu

scalonego obstugujgcego port USB w wiréwce) np. FT232R USB UART.

Wybra¢ Plik\Edytuj formularz

Data

W polu z przyktadowym napisem Tytut (Title) mozna umiesci¢ dowolny tekst np. nazwe
laboratorium wykonujacego wirowanie w celu pdzniejszego wykorzystania w szablonie
raportu.

......

Potacz

Wybraé Plik\Zapisz formularz w celu zapisania szablonu raportu.
Nalezy upewnié sie czy urzadzenie USB, z ktérego majg by¢ pobrane dane, jest wybrane z listy

urzadzen.

Nacisng¢ przycisk Potacz. Po poprawnym nawigzaniu komunikacji na ekranie gtéwnym
wyswietlacza wiréwki pojawi sie napis ,,PC”".
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B 0P Editer 2 ol e =

Watgiat

Wypetni¢ pola: ,Materiat”, ,Wyniki”, ,Test wykonat’, ,Zaakceptowany przez”,
,Numer raportu” (zgodnie z potrzebami).

Po zakoriczeniu procesu wirowania nacisngé przycisk Pobierz raport.

Raport z ostatniego cyklu pojawi sie w oknie formularza.

Aby zapisa¢ raport nalezy wybra¢ Plik/Zapisz jako (raport zostanie zapisany w pliku
w formacie .rtf).

W celu wykonania wydruku raportu nalezy wybra¢ Plik/Drukuj.

Aby zapisaé kolejny raport nalezy przeprowadzié nowy proces wirowania i wcisngé przycisk
Pobierz raport.

Po skonczonej pracy nalezy odfaczyé potgczenie z wirdwka, naciskajgc przycisk Odtacz
(na ekranie wyswietlacza wiréwki zniknie napis ,,PC”) i zamkng¢ program MPW Editor 2.

Schemat podiaczenia

WIROWKA (bok cianki przedniej) ztgcze USB

| (—
- i m
—+ &‘ -+ —

——
przewdd USB PC
-~
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10 Menu ekranowe

Rozdziat ten zawiera przyktadowe ekrany wiréwki MPW-260R (ekrany dla MPW-260 — bez
chtodzenia — nie zawierajg pola dotyczgcego temperatury).

Ekran uproszczony
UE e 5 I.'_': BACK
=i Ciacisies |=
E% F‘FIF‘HI"1 + .'lfg = Wocisng¢ lmmdll przez 1s.
— =11 a= = Przy pomocy klawiszy A ¥ wybra¢ MENU.
E% TRYE EKRAML En = Wcisng¢ SET.
Ekran standardowy
OEREQTY -
piEle]s iz
= Wcisng¢ SET.
CZAS
EIE.;_H F11 []U 20 []1 = Klawiszami A ¥ «» przejs¢ do MENU.
TEMF _._1,:” PRG—— | 11716 " Wecisnac SET.
—4°C FPRRA+ | [E=F0E
MENU 43r 172
KONF IGURACJA
HRSLED
18 CYKLI
E%EEEPE?EﬁlKﬁH = Nawigacja po MENU odbywa sie za pomoca
p ot ERUIBEEREEE - klawiszy A V <.
HMEML 28 =  Wejscie do odpowiedniego podmenu nastepuje po
wcisnieciu SET.

KONFIGURACIA konfiguracja wirowki
HAStO zabezpieczenie wybranych funkcji hastem
10 CYKLI statystyki 10 ostatnich cykli wirowania
CZAS PRACY catkowity czasu pracy wirdwki, catkowita liczba cykli pracy wiréwki

CYKLE WIRNIKOW catkowite czasy wirowania oraz liczba cykli pracy wirnikéw
O PRODUCENCIE informacje o producencie

DIAGNOSTYKA kody bteddéw (zaktadka serwisowa)

USTAWIENIA FABRYCZNE przywrdcenie ustawien fabrycznych

10.1 Woygaszacz ekranu

Ustawianie czasu wygaszacza ekranu MENU / KONFIGURACJA / EKRAN

= Wocisng¢ SET
EKRAN 1.5 hae= ,
— = 4%p | = Klawiszami A ¥ zaznaczy¢ pole WYGASZACZ

=  Wcisng¢ SET a nastepnieV oraz SET

= Klawiszami A Y zmieni¢ warto$¢ czasu (dostepny
zakres od 1 do 60 minut, krok co 1 minute).

= Zatwierdzi¢ wybdr naciskajac klawisz SET.

= Opusci¢ menu klawiszem BACK
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10.2 Alarm wizualny

Alarm wizualny MENU / KONFIGURACJA / EKRAN

o } i? = Klawiszami A ¥ wybra¢ ALARM WIZUALNY.
—— b

= = Zaznaczy¢ wybor naciskajac klawisz SET.

Lﬁ mik ALARM WIZUALNY oznacza sygnalizacje zakornczenia
E Ebggﬂ E%EHEEEEDHV cyklu lub wystgpienia btedu za pomocg migajgcego
O EERAN UPROSZCZONY ekranu.

10.3 Odmiany ekranu gtownego

Celem zapewnienia optymalnego dostosowania do preferencji uzytkownika mozliwa jest praca
w dwéch podstawowych trybach ekranu.

EKRAN STANDARDOWY - zawiera rozszerzong liczbe parametréw widoczng na wyswietlaczu.
EKRAN UPROSZCZONY - zawiera tylko najwazniejsze parametry widoczne na wyswietlaczu.

Dla kazdego z powyzszych trybdw wybra¢ mozna priorytetowe wyswietlanie obrotéw lub RCF.

Domyslnie ustawiony jest EKRAN UPROSZCZONY

Rodzaje ekranu giéwnego

OBROTY [] l ] L T Ul!L
G:20: 5 00:20:01 i 14
TN +1 4 [ERER; [ALT0S G5:20:5 00:20:01

Przetgczanie pomiedzy trybem priorytetu wyswietlania OBROTY (RPM) i RCF:

- W trybie EKRANU STANDARDOWEGO | W [rybie EKRANU UPROSZCZONEGO
. L . wybér trybu wyswietlania OBROTY lub
wybér trybu wyswietlania OBROTY lub . . L
. ) L RCF uzyskiwany jest przez wcisniecie

RCF uzyskiwany jest przez wcisniecie {orzvtrzvmanie 1 s klawisza BACK

i przytrzymanie 1 s klawisza BACK przytrzy

= nastepnie nalezy klawiszami A ¥ wybraé
TRYB EKRANU, wcisng¢ SET, a nastepnie
klawiszami A ¥ wybraé¢ pozadany tryb

(OBROTY lub RCF) i wcisng¢ SET.

= nastepnie nalezy klawiszami A ¥ wybrac
pozadany tryb (OBROTY Iub RCF)
i wcisngc SET.

10.3.1 Przetqczanie ekranu standardowego na uproszczony

Metoda 1:
Ci
; EE?EDT'T‘ . = Wocisng¢ klawisz BACK przez 1s.
ﬁi-f‘l = Klawiszami A ¥ wybra¢ EKRAN UPROSZCZONY.
o *  Wcisng¢ SET.
45
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Metoda 2:

Al Olgl
5% 00:01:00
TS + 22 PR it
=&

O WYGASZACZ:

ik

B ALAREM WIZUALNY

E EKRAN ?THNDHRDDHH’
EKRHN UPRUSZLZUNY |

= Wocisngc¢ klawisz SET (wtaczy tryb edyc;ji).

= Klawiszami A ¥V «4» najecha¢ na wybrane pole —
MENU (zostanie podswietlone).

=  Wocisngé SET.

= Klawiszami AV
KONFIGURACIA.

=  Wocisngé SET.

= Klawiszami €«» odszukac zaktadke EKRAN.

= Klawiszami AV
UPROSZCZONY.

=  Wcisng¢ SET.

= Opusci¢ menu klawiszem BACK

odszukad zaktadke

najechac na EKRAN

10.3.2 Przetqczanie ekranu uproszczonego na standardowy

F.'I:E_;l-:- E‘[TEQE}: '|'1 4

[

sgzermt 00:20:01

Metoda 1:

QEEQTY

Soa Ojm
ECElE E‘JTEEE}: -l-1 4 =  Wocisng¢ klawisz BACK przez 1s
CZAS B ' .
BE: ZEi 81 UU '20'01

B

2 ﬁ%’f 2ol |— | * «awiszami o ¥ wybra¢ TRYB EKRANU (podswietli
o A I

= * Nacisngé SET.

Al (VB ERRHNL
i 11
Qe

4 DEREOTY L
E F}’ = Klawiszami A ¥ wybra¢ EKRAN STANDARDOWY.

= ——r a i = Nacisngé SET.
wd B STONDARDOWY
i

Metoda 2:
OEEDTY
2606 0| !L

=  Wocisng¢ klawisz BACK przez 1s
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Qe
'"E"é F'I:lFifI--JN. i :ﬂ_@‘ = Klawiszami A ¥ wybrac pole MENU (podswietli sie).
2] sl — ona
s M= 0ET i * Nacisnaé SET.
CZ TEYE EKEAML  }%6%
B
= Klawiszami AV odszukad zaktadke
EKRAN 1,5 KONFIGURACIJA.
1% = Wocisng¢ SET.
O TEGFISZHDE: = Klawiszami 4» odszukac zaktadke EKRAN.
1 = Klawiszami AV najechac na EKRAN
o] M WMIZUALNY
o o e STANDARDOWY.
o =  Wcisng¢ SET.
= Opusci¢ menu klawiszem BACK

10.4 Zliczanie czasu

Sposdb zliczania czasu wirowania MENU / KONFIGURACJA / ZLICZANIE CZASU
ZLICZANIE CZASU o
e g

2
1+
= Klawiszami A ¥ wybraé wtasciwg opcje.

= Zaznaczy¢ naciskajac klawisz SET.

=
O
=
O

ROSHACO

Czas wirowania zliczany od momentu:

OD *START* | Czas liczony od zakoriczenia identyfikacji wirnika.

OD PREDK. ZADANEJ | Czas liczony od osiagg. zadanej predkosci.

Sposdb wyswietlania czasu wirowania:

MALEJACO | Zmniejszanie czasu wirowania.

ROSNACO | Zwiekszanie czasu wirowania.

10.5 Diwieki systemowe

Wigczenie lub wytgczenie sygnatéw dzwiekowych klawiszy / powtarzajgcego sie sygnatu dZzwiekowego
po zakonczeniu wirowania.

MENU / KONFIGURACJA / DZWIEKI

= Klawiszami A ¥ wybrac opcje.

=  Potwierdzi¢ wybdr naciskajac klawisz SET.

E W Alarm ciggly oznacza emisje krotkich sygnatow
T dzwiekowych po zakorniczeniu wirowania, do momentu

skasowania komunikatu o koncu cyklu pracy.

DZWIEK] 3
e F

= Sygnaly ostrzegawcze s3 zawsze wigczone.
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10.6 Czas/data”

Ustawianie zegara wirdwki.

MENU/KONFIGURACJA /CZAS/DATA

DATAR-CZAS 4.6
. ke 4
DATA CZAS

dd—mm—trr AN mmE SS
A5-A1-2a18 B1:327:39

Klawiszami <€ » odszuka¢ zaktadke DATA CZAS.
Wocisnagé SET.

Klawiszami €4» wybrang wartos¢ do zmiany.
Klawiszami A ¥ ustawi¢ pozgdang wartosé.
Zatwierdzi¢ wybor klawiszem SET.

Powtérzyé czynnosci dla wszystkich pozycji.
Wybraé BACK x2.

Ustawienia daty/czasu nie znikajg po wytgczeniu zasilania.

10.7 Jezyk

Zmiana jezyka menu wiréwki.

MENU / KONFIGURACJA / JEZYK

JEZVE 4.5
== =4 5

3 g

a HL1S 1.2

O ESPAMOL

O ITHLIAND

O PORTUGLES

JEZYE 575

= 413

O

g 242

O

|

Klawiszami A ¥ wybrac jezyk.

Zaznaczy¢ wybor naciskajgc klawisz SET.

10.8 Inne
10.8.1 Autoidentyfikacja wirnika

MENU / KONFIGURACJA / INNE

INHE

Widok ekranu dostepny w egzemplarzach
z aktywnga funkcjg Data/czas

Dzieki funkcji autoidentyfikacji, wiréwka automatycznie
rozpoznaje wirnik, ktéry znajduje sie w komorze.
Zidentyfikowanie
wyswietleniem komunikatu.

Gdy funkcja jest wytgczona konieczny jest reczny wybér
pozadanego wirnika, zgodnie z opisem w pkt. ,Wybodr
wirnika i pojemnika”.

Autoidentyfikacja jest domysinie wytaczona.

Aby witgczy¢ funkcje nalezy:
Klawiszami A ¥ zaznaczy¢ pole

O AUTOIDETYFIKACIA.
Nacisna¢ klawisz SET (B zamieni sie na &),
wytaczanie funkcji nastepuje analogicznie

wirnika sygnalizowane  jest

* W wybranych egzemplarzach funkcja nie jest dostepna.




sk 90im)_

czalAkTuAL 1ZACTA 01
G@:|  WIRMIER 1

TEMF FRE——| 11716
BN +1 G| EEEas [AEnds

Funkcja autoidentyfikacji nie dziata dla pracy
w trybie wczytanego programu.

10.8.2 WYybor jednostki temperatury

Wybér jednostki temperatury (tylko
MPW-260R)

MENU / KONFIGURACJA / INNE

IMNE g
4 5k

OECE
oI

IHEEEI_J!-']_IIEEH!LHLMM

Widok ekranu dostepny w egzemplarzach z
aktywng funkcjg Data/czas

Domyslnie ustawiona jest temperatura w °C
Aby zmieni¢ jednostke dla temperatury nalezy:
= Klawiszami A ¥ wybraé jednostke

= Zaznaczy¢ wybor naciskajgc klawisz SET.

KN Uml N OfmL
czos B 00:01: soca:o0 00:01:00
T+ 22 FERs PR TG+ 71 | PRRAS [ FELES

10.8.3 Przypomnienie o przeglqdzie serwisowym”

MENU/KONFIGURACJA / INNE

Istnieje mozliwos¢ wigczenia komunikatu przypominajgcego o koniecznosci wykonania przegladu,
z mozliwoscig zdefiniowania daty przegladu, kiedy komunikat zostanie wyswietlony.

INNE

Aby wtaczyc funkcje nalezy:
Aby wigczy¢ funcje nalezy:
= Klawiszami AVY zaznaczy¢ pole OPRZEGLAD
SERWISOWY.

= Nacisngé klawisz SET (B zamieni sie na E).
= Wylaczanie funkcji nastepuje analogicznie.

" Funkcja dostepna tylko w egzemplarzach z aktywng zaktadka Data/czas.
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Pojawi sie nowe pole wraz z datg przegladu (tego dnia
komunikat wyswietli sie).

Aby edytowac date nalezy:

= Klawiszami A ¥ najechac na pole daty.

PEZEGL.AD SERKISONY % = Nacisng¢ SET.
g =  Klawiszami A ¥ «» wybrac wartosé.
1e.87. 2826 g =  Potwierdzi¢ klawiszem SET.
|
10.9 Ochrona hastem
Ustawianie hasta MENU / HAStO

W celu zabezpieczenia urzadzenia przed niepowofanym dostepem, nalezy ustawi¢ hasto.
Uwaga: Domyslnie hasto nie jest ustawione.

Hasto mozna ustawia¢, kiedy wirnik jest w stanie spoczynku.

=  Wcisng¢ SET. Ikona B zacznie migac
HASED = Klawiszami AVY wybraé¢ wiasciwg cyfre
HASECD: na pierwszym polu np.: 3xxx.
= Wcisngc »
= Klawiszami AV wybra¢ wiasciwg cyfre
na drugim polu np.: 34xx.
o = Wcisngc »
HASED = Klawiszami AVY wybra¢ wiasciwg cyfre
HASEC: na trzecim polu np.: 343x.
[:E@ ey = Wcisngc »
" = Klawiszami A VY wybraé¢ wtasciwg cyfre na
czwartym polu np.: 3431.
= Wcisngc¢ SET.
HASED
FOMTORS: , . . :
e =  Wykonaé¢ powyzsze kroki ponownie w celu
im.l_':‘ i potwierdzenia hasta.

= Aktywowanie hasta potwierdzane jest symbolem klucza w zaktadce HAStO oraz w menu
gtéwnym (w prawym gérnym rogu ekranu). Klawiszami A ¥ wybiera sie blokade.

= Wcisng¢ SET w celu wybrania blokady.
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EBLOKADY:

E]['.'][:IEEIEI

aoca:on 00:01
TG+ 71 [FERS

= (Odtego momentu dostep do MENU jest mozliwy jedynie po podaniu hasta.
= W przypadku podania nieprawidtowego hasta pojawi sie komunikat: BRAK DOSTEPU!

Edytowanie hasta

ELOKADY:

FECIOEE

W menu BLOKADY wcisngé «, a nastepnie SET.

hasta awaryjnego ,7654”,

= Usuniecie aktywnego hasta jest mozliwe po ustawieniu hasta ,0000” (po wczesniejszym

wprowadzeniu aktualnie ustawionego hasta). W razie zapomnienia hasta, jest mozliwe uzycie
ktére likwiduje poprzednie hasto oraz wszystkie blokady.
Zastosowanie obu metod powoduje skasowanie poprzedniego hasta oraz dezaktywacje
wszystkich zabezpieczen.

zablokowane* opis
ZAPIS PROGRAMU przycisk nie mozna zapisa¢ zadnego programu.
nie mozna skasowac zadnego programu.
KASUJ PROGRAM przycisk nie mozna nadpisa¢ istniejacego
programu.
zakfadki:
OBROTY
RCF
CZAS
ZMIANA PARAMETROW TEMP parametry nie mogg by¢ modyfikowane.
PROG—
_
PARAM
PROG
ODCZYT PROGRAMU przycisk nie mozna wczytywac programow.
PRZYCISK START przycisk nie mozna rozpocza¢ wirowania.

* Wykonanie zablokowanych czynnosci jest mozliwe tylko po podaniu hasta.
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10.10 Historia wirowania (10 CYKLI)

Informacja o 10 ostatnich cyklach

i catkowitym czasie wirowania kazdego MENU /10 CYKLI
z wirnikow.
NR CYKLU: 1@ =p

DATA: —— =  Zmienianie cyklu odbywa sie poprzez naciskanie

GODZIMA: - klawiszy <».
FROG: —— . . .
LJIE'H IK211T716 = Przewijaé liste mozna za pomoca klawiszy A V.
AT s DA
BEHELIL' ‘E_:‘i:lga =  Wyjscie za pomoca klawisza BACK.

10.11 Catkowity czas pracy wiréwki (CZAS PRACY)

Info’rm§c1a o catkowitym czasie pracy MENU / CZAS PRACY
wirowki

CZAS FPRACY
= = Zaktadka informuje o catkowitym czasie pracy wirdwki
CREKOWITY CZAS PRACY: oraz liczbie cykli.

B9 Bm S= ]
CVELE: 1 .

catkowity czas pracy (wirowania)

liczba odbytych cykli

10.12 Zuzycie wirnikéw (CYKLE WIRNIKOW)

MENU / CYKLE WIRNIKOW
CYKLE — liczba cykli, ktére wykonat wirnik,
C.NOM. — dopuszczalna liczba wirowan dla wirnika.
P WIENIK CYELE CLMOM. | = Liste mozna przewija¢ za pomoca klawiszy A V.
4 11199 A 1SEEG =  Wyjscie za pomoca klawisza BACK.
+ 11461 B 15666 Symbole:
4 11716 2o 15808
4 11T7EE H 15&’155 ~' _ pozostato wiecej niz 100 cykli
So11942 11 1580E 1 _ iei niz i
11845 & 12860 H pf)z?stafg mniej niz 100 cykli
H - wirnik zuzyty
Nie wolno uzytkowaé wirnikdw oznaczonych jako zuzyte.
Nalezy je wymienic¢ na nowe.
10.13 O producencie

Informacje o typie wirdwki, wersji

oprogramowania oraz danych MENU / O PRODUCENCIE
adresowych producenta.

1] F"RDDUCEHCIE s

El-'-1- 247 WARSZAWA = Przewija¢ liste mozna za pomoca klawiszy A V.

_____________________ =  Wyjscie za pomoca klawisza BACK.
Wil . MPW. PL
MPWEMPM. PL
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10.14 Diagnostyka

Informacje o numerach bteddéw,
ktére wystgpity podczas pracy
wirowki.

MENU / DIAGNOSTYKA

Hr  DATA CZAS BEAD
i — -- 294
2
3
4
2
&

Nr DATA CZAS BEAD

élﬁ@l.ﬂl. 18 @a: 15 zea
3
3
b
(=

Widok ekranu dostepny w
egzemplarzach z aktywna funkcja
Data/czas

Zaktadka przeznaczona dla serwisu!

10.15 Ustawienia fabryczne

Przywracanie ustawien
fabrycznych.

MENU / USTAWIENIA FABRYCZNE

Wszystkie indywidualne ustawienia programdéw zostang utracone.

LETHHIEMIA FHEREYCZMES:

| WEEYSTEIE
N |_|::iT u H% !

=  Klawiszami «» wybraé¢ TAK lub NIE.

=  Potwierdzi¢ wybdr naciskajac klawisz SET.
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11 Konserwacja

11.1 Konserwacja wirowki

>-$

Przed jakimikolwiek czynnos$ciami zwigzanymi z czyszczeniem, konserwacjq czy
odkazaniem wiréwki, nalezy odtgczy¢ wirowke od zasilania

Przed zastosowaniem procedur czyszczenia, odkazania czy konserwacji innych niz
zalecane w instrukcji obstugi, naleizy skontaktowad sie z producentem celem
zasiegniecia informacji czy dana procedura nie zniszczy urzadzenia.

Do czyszczenia nalezy uzywaé¢ wody z mydtem lub innych tagodnych srodkéw
czyszczacych rozpuszczalnych w wodzie.

Nalezy unika¢ agresywnych substancji oraz powodujgcych korozje. Nie uzywad
roztwordw alkalicznych, tatwopalnych rozpuszczalnikédw i srodkéw zawierajgcych
czasteczki cierne.

Nie smarowac watu silnika wiréwki.

Nieuzywang wiréwke nalezy pozostawia¢ z otwartg pokrywa.

Raz dziennie
= Usunac¢ z komory wirowania wode kondensacyjna, brud, za pomoca Sciereczki.

Raz w miesigcu

= Kontrolowa¢ stan gwintu sruby mocujgcej wirnik. W przypadku zniszczenia
nalezy jg wymienic.

= Kontrolowa¢ stan komory wirowania, w przypadku wykrycia uszkodzenia nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym przedstawicielem serwisu producenta.

11.2 Konserwacja elementow wyposazenia

A

W celu zwiekszenia trwatosci miejsc gwintowanych nalezy je smarowaé wazeling
techniczna.

Czyszczenie wyposazenia

W celu zagwarantowania bezpiecznej pracy, nalezy regularnie konserwowac
wyposazenie.

Wirniki, pojemniki oraz wktadki redukcyjne poddawane sg stale wysokim
naprezeniom pochodzgcym od sity odsrodkowej. Reakcje chemiczne oraz korozja
mogg powodowal zniszczenie metali, z ktdrych wykonane sg elementy
wyposazenia wirdwki. Trudne do zauwazenia pekniecia powierzchniowe moga sie
powiekszac i ostabia¢ materiat bez widocznych objawow.

W przypadku wystgpienia uszkodzenia powierzchni, szczeliny lub innej zmiany,
réowniez korozji, dang czesé (wirnik, pojemnik, itd.) nalezy niezwtocznie wymienic.
Wirnik tgcznie ze srubg mocujacy, pojemniki oraz wktadki redukcyjne musza by¢
regularnie czyszczone, aby zapobiec korozji.

Czyszczenia wyposazenia nalezy dokonywac¢ poza wirdwka raz na tydzien
aw przypadku widocznego zabrudzenia niezwtocznie po uzyciu. Do ich
czyszczenia nalezy stosowac neutralny srodki o wartosci pH w zakresie 6+8. Nie
wolno stosowac srodkéw alkalicznych o wartosci pH>8. Nastepnie czesci te
powinny by¢ wysuszone delikatng tkaning Ilub w suszarce komorowej
w temperaturze okoto 50°C.

Wirniki katowe nalezy umieszczaé na tkaninie z otworami skierowanymi w dét,
w celu skutecznego wysuszenia.
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= Dbanie o czystos¢ wyposazenia znacznie wydiuza czas pracy izmniejsza
podatno$¢ na korozje. Doktadna konserwacja wydtuza czas eksploatacji
i zapobiega przedwczesnym uszkodzeniom wirnika.

= Nie stosowad wybielaczy na plastikowych elementach wirnika.

= Ograniczy¢ do minimum czas zanurzenia w kazdym roztworze wedtug norm
laboratoryjnych.
=  Woyposazenie wykonane z metalu (w tym z aluminium) nalezy chroni¢ przed

substancjami powodujgcymi korozje.

= Korozja i uszkodzenia spowodowane niewystarczajgcg konserwacjg nie moga byc¢
przyczyng roszczen kierowanych do producenta.

= Nieuzywany wirnik nalezy pozostawia¢ poza wirdwka ze zdjetg pokrywka.

Konserwacja wyposazenia hermetycznie uszczelnianego (HU):

Regularnie kontrolowad stan uszczelek.

Pierscienie uszczelniajgce pokrywaé smarem silikonowym do prézni, np. typu "C"

firmy LUBRINA (do wysokiej prézni).

r‘ = W celu zachowania hermetycznego uszczelniania zaleca sie wymiane
pierscieni uszczelniajgcych po kazdym autoklawowaniu.

=  Wirniki hermetycznie uszczelniane nalezy przechowywaé z odkreconymi

pokrywkami.

11.3 Sterylizacja

Tworzywa sztuczne — objasnienie skrétow

PS polistyren ECTFE | kopolimer etyleno — chlorotrifluoroetylenowy
SAN kopolimer styrenowo — akrylonitrylowy ETFE | kopolimer etyleno — tetrafluoroetylenowy
PMMA | polimerylan metylu PTFE | politetrafluoroetylen
PC poliweglan FEP | fluorowany etyleno — propylen
PVC polichlorek winylu PFA | polimer perfluoro — alkoksy
POM polioksymetylen FKM | elastomer fluorowy
PE-LD | polietylen o matej gestosci EPDM | kauczuk etyleno — propyleno — dien
PE-HD | polietylen o wysokiej gestosci NR kauczuk naturalny
PP polipropylen Sl kauczuk silikonowy
PMP polimetylopenten

Mozna stosowac standardowe s$rodki odkazajgce. Wirdwki i wyposazenie wykonane s3
z réznych materiatéw, nalezy uwzglednic ich réznorodnosc.

l;t:)"r:‘- 5 G,H.0 formalina,
25 kGy (tlenek etylu) etanol

PS . ° >
SAN o hd >
PMMA . © :
PC . hd >
PVC o hd >
POM . hd >
PE-LD . bt >
PE-HD . hd >
PP . hd >
PMP . hd >
ECTFE, ETFE o hd :
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PTFE o ° °
FEP, PFA o ° °
FKM o ° °
EPDM o ° °
NR o ° °
SI o ° °

° mozna stosowac

o nie stosowac

Dezynfekcje wykonuje sie za pomocg $rodkéw odkazajgcych stosowanych powszechnie
w ,stuzbie zdrowia”- np., Aerodesin - 2000, Lysoformin 3000, Melseptol, Melsept SF, Sanepidex,
Cutasept F.

11.3.1 Autoklawowanie

= Dopuszcza sie autoklawowanie wirnikdw, pojemnikéw i wktadek w temp. 121°C przez 20min
(215kPa), jesli nie podano inaczej w zatgczniku WYPOSAZENIE DODATKOWE.

= Przy sterylizacji za pomocg pary (autoklawowaniu) nalezy wzigé pod uwage odpornos¢ na
temperature poszczegdlnych materiatéw.

= Podczas autoklawowania nie mozna wykluczy¢ odksztatcania sie elementéw wyposazenia
wykonanych z tworzyw sztucznych, takich jak wktadki czy pokrywki.

= Nie przewiduje sie autoklawowania materiatdéw jednorazowych np. probéwek, wktadek Cyto.

»  7ywotno$é akcesoriéw zasadniczo zalezy od czestotliwosci autoklawowania i uzytkowania.

= (Czeste, powtarzajace sie autoklawowanie zmniejsza zywotnos¢ komponentéw z tworzywa
sztucznego. Nalezy je wymienic, jesli sg widoczne jakiekolwiek oznaki uszkodzenia, w tym
zmiana koloru lub ksztattu lub gdy wystgpi nieszczelnos¢ etc.

= (Cisnienie w zamknietych pojemnikach itp. moze spowodowac¢ deformacje elementéw
tworzywowych lub eksplozje.

= Przed autoklawowaniem wirnikéw i akcesoriéw nalezy je doktadnie umy¢ i optuka¢ woda
destylowana.

= Nigdy nie przekraczaé dopuszczalnej temperatury i czasu autoklawowania.

=  Chcac zachowad hermetyczne uszczelnienia zaleca sie, wymiane pierscieni uszczelniajgcych po
kazdym autoklawowaniu.

Odpornosé tworzyw sztucznych na autoklawowanie

autoklawowanie autoklawowanie
121°C, 121°C,
20 min 20 min
PS o) PMP
SAN o) ECTFE, ETFE °
PMMA o) PTFE °
PC ° FEP, PFA °
PVC ol FKM °
POM ° EPDM °
PE-LD o) NR o}
PE-HD o) Sl °
PP °
° mozna stosowac
o nie stosowac
1) Z wyjatkiem wezy z PCV, ktdre s3 odporne na sterylizacje parowa w temperaturze 121°C.
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11.4 Odpornosé¢ chemiczna

Odpornosé chemiczna tworzyw sztucznych

o NEIPTEAEES
> o © > o S S N 3
2 |e8| z| | B |2E|E5|E5| 38| 32|%8¢ 2
] O = 1y - - o N 3 g 2 ‘e g - g © g g b
e} = 8 o @ g c | 5| 30| 28| 2| 885 [l
© ® = | 8% | 28| | BE| Be| Bs| "
£ s 2 2 2e| 3¢
PS o . o o o o/e o/e o o o o °
SAN o o o o o o/e o o o o °
PMMA ofe L] o o o o o/e o o/e o o o
PC ofe ° o o o o o/e o o/e o o o
PVC fe) L4 o) o) o) ° ° o) ° ¢) ¢) °
POM ofe . o ° ° o o o ° ° ° °
PE-LD ° ° ° ofe ° ° o) ° ° ° °
PE-HD . o o/e o/e o/e ° ° o ° o/e o/e °
PP . o o/e o/e o/e ° ° o ° o/e o/e °
PMP o/e i o/e o/e . . o o/e o o °
ECTFE, i
[ ) [ ] o o] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ]
ETFE
PTFE, *
[ ) [ ] [ ) [ ) [ ) [ ) [ [ [ ] [ ] [ ]
FEP, PFA
FKM ° o o o o o . ofe ofe ofe o/e o/e
EPDM ° L4 ofe o ofe ° ° o/e o o o °
NR ofe L] ofe o o o o/e o o o o °
Sl ofe . ofe o o e} o/e o o o o o/e
° bardzo dobra Trwate dziatanie substancji przez 30 dni nie powoduje uszkodzen.
Ciggte dziatanie substancji przez okres 7-30 dni powoduje nieznaczne
ofe dobra do ograniczonej uszkodzenia, czeSciowo odwracalne (np. pecznienie, miekniecie,
zmniejszona wytrzymatos¢é mechaniczna, odbarwienie).
Tworzywo nie moze miec ciggtego kontaktu z substancja.
. Mozliwe jest natychmiastowe wystgpienie uszkodzen (np. utrata
o ograniczona

Mozna stosowac standardowe s$rodki odkazajgce. Wirdwki i wyposazenie wykonane s3

wytrzymatosci mechanicznej, odksztatcenie, odbarwienie, pekniecia,
rozpuszczenie).

z réznych materiatéw, nalezy uwzglednic ich réznorodnosc.

Nie uzywac chlorowych wybielaczy do czyszczenia aluminiowych wirnikéw.

NIEBEZPIECZENSTWO!

Aby zapobiec przedostawaniu sie materiatéw zakaznych do wnetrza wiréwki
nalezy, podczas ich odwirowywania, uzywac¢ hermetycznie uszczelnionych
pojemnikéw/wirnikow posiadajgcych certyfikat bioszczelnosci.

A

W przypadku zanieczyszczenia komory wirowniczej lub zewnetrznych elementéw
wiréwki materiatami niebezpiecznymi, uzytkownik jest zobowigzany do jej
prawidtowego odkazania. Przy powyzszych pracach nalezy nosi¢ rekawice
ochronne.
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12 Rozwigzywanie probleméw

Wiekszos$¢ bteddw mozina skasowaé przez wytaczenie i ponowne wigczenie wiréwki. Po
zatgczeniu wirdwki powinny pojawic sie parametry ostatnio wykonywanego programu. W przypadku
krétkotrwatego zaniku zasilania wirédwka konczy cykl z najkrotszg charakterystyka hamowania,

a nastepnie wyswietla komunikat o btedzie zasilania.

‘ problem

Nie mozna uruchomic¢
wiréwki

pytanie

Czy przewdd zasilajacy jest prawidtowo
podtgczony?

odpowiedz

Podtaczy¢ przewdd zasilajacy.

Czy wigczony jest wigcznik gniazda
sieciowego?

Wiaczy¢ zasilanie.

Btqd silnika

Wezwac serwis.

Wiréwka nie rozpoczyna
programu

(brak reakcji na przycisk
START)

Czy swieci sie ikona ' ?

Poczekac na zatrzymanie sie wirnika

(zgasniecie ikony " ).

Czy swieci sie ikona é ?

Zamkna¢ pokrywe. lkona é powinna zgasnac.

[ ]
Czy miga ® na wyswietlaczu?

Trwa cykl wirowania. Wcisng¢ klawisz STOP lub zaczeka¢ do
zakonczenia cyklu.

Wiréwka nie rozpedza sie

(btqd niewywazenia)

Czy wirnik jest rownomiernie
obciqzony?

Wywazy¢ wsad wirnika.

Czy wiréwka jest wtasciwie ustawiona?

Wypoziomowacé wiréwke.

- btqd napedu (uszkodzenie
mechaniczne)

Wezwac serwis.

Czy wiréwka zostata poruszona
podczas pracy?

Otworzy¢ i zamkna¢ pokrywe. Wytaczy¢ i wigczy¢ wirdwke
ponownie.

(btqd wirnika)

Sprawdzi¢ czy numer wirnika okreslony w programie
odpowiada zastosowanemu wirnikowi.

Sprawdzi¢ stan techniczny wirnika (czy nie brakuje magnesow
kodujgcych — od spodu wirnika).

Wiréwka nie rozpoznaje wirnika i nie
zatrzymuje sie.

Wylaczy¢ wirdwke, wiaczy¢ ponownie i sprawdzi¢ wymagania
zawarte w programie

Nie mozna otworzy¢
pokrywy

]
® na wyswietlaczu miga, a po
nacisnieciu klawisza COVER stychac
pojedynczy sygnat dzwiekowy.

Poczekac na zatrzymanie wirnika i pojawienie sie znaku .

Nadal nie mozna otworzy¢ pokrywy.

Wezwac serwis.

Zanik zasilania podczas
pracy.

Wyswietlony komunikat o zaniku
napiecia.

Poczekac na zatrzymanie wirnika, wciskac¢ klawisz SET w celu
skasowania btedu.

Btad czujnika temperatury.

Wyswietlony komunikat o btedzie
czujnika temperatury.

Whytaczyé/wtaczyé zasilanie.

Wezwac serwis.

Btad przekroczenia
temperatury (50°C) w
komorze wirowania.

Wyswietla sie komunikat przegrzania.

Otworzy¢ pokrywe. Poczekad na ostudzenie sie wiréwki.
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12.1 Komunikaty

Komunikaty ekranowe mogace wystapi¢ podczas pracy.

KOMUNIKAT

OBJASNIENIE

"PREDKOSC WIRNIKA PODCZAS"
"IDENTYFIKACJI <> 90 OBR/MIN"

Sprébuj ponownie uruchomié wirowanie, jesli btgd nadal
wystepuje, skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem
producenta.

"NIEWYWAZENIE WIRNIKA I"
"PROSZE WYWAZYC WIRNIK I"
"PONOWIC WIROWANIE."

Wirnik nie jest prawidtowo obcigzony, prosze wywazy¢
wsad wirnika.

"BRAK WIRNIKA LUB AWARIA"
"CZUJNIKA IDENTYFIKACII I"

Upewnij sie czy wirnik jest zainstalowany. Gdy btad nadal
pojawia sie po zamontowaniu wirnika skontaktuj sie z
autoryzowanym serwisem producenta.

"NIEPRAWIDLOWY NUMER WIRNIKA "

Zmien numer wirnika lub wtgcz funkcje autoidentyfikaciji.

"ZLY KIERUNEK WIROWANIA ,,
"LUB NIEZNANY WIRNIK !"

Upewnij sie, ze zamontowany jest prawidtowy wirnik. Lista
wyposazenia zawarta jest w rozdziale 15.

"ZATRZYMYWANIE WIRNIKA !I"
"Prosze czekac..."

Wiréwka zostata uruchomiona podczas gdy wirnik obracat
sie (miata miejsca przerwa w zasilaniu) — nalezy zaczekac
az wirnik sie zatrzyma.

Komunikaty awaryjne

W przypadku wystgpienia ponizszych komunikatéow (brak mozliwosci poprawnego funkcjonowania urzgdzenia)
nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem producenta.

KOMUNIKAT

"PRZEGRZANIE SILNIKA "

"BLAD FALOWNIKA !"

"BLAD KOMUNIKACII FALOWNIKA 1"

"BLAD POMIARU TEMPERATURY"

"AWARIA PRESOSTATU !"

"OTWARCIE POKRYWY WIROWKI"
"W TRAKCIE WIROWANIA !"

"NIE DZIALA POMIAR PREDKOSCI"

"BLAD TRANSMISJI 12C"

"PRZEGRZANIE WIROWKI !"

"PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ"
"PREDKOSCI WIRNIKA !"

"AWARIA UKLADU OTWIERANIA"

"POKRYWY !"
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12.2 Awaryjne otwieranie pokrywy

AWARYJNE OTWIERANIE POKRYWY
UWAGA! Pokrywe wolno otworzy¢ awaryjnie tylko wtedy, gdy wirnik znajduje sie
w stanie spoczynku. Przed awaryjnym otwarciem pokrywy, wyfqczy¢ urzqdzenie
i odtgczy¢ kabel zasilajgcy. Odczekaé 10 min i/lub zaglgdajgc przez wziernik, upewnic
& sie, Zze wirnik nie obraca sie, a nastepnie otworzyc pokrywe.

Z prawej strony znajduje sie zaslepka, ktdrg nalezy odkreci¢, w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazéwek zegara, za pomocg klucza do awaryjnego otwierania pokrywy (nr kat.
18640). Nastepnie nalezy pociggnac za zaslepke, az do otwarcia pokrywy.

Awaryjne otwarcie pokrywy mozna uzy¢ np. w przypadku zaniku zasilania, awarii panelu
sterujgcego itp.

13 Gwarancja, naprawy

Wytworca udziela nabywcy gwarancji wedtug sprecyzowanych warunkéw w karcie
gwarancyjnej. Nabywca traci prawo do naprawy gwarancyjnej w przypadku uzytkowania urzadzenia
niezgodnie ze wskazéwkami instrukcji obstugi, w przypadku powstania uszkodzenia z winy
uzytkownika.

Naprawy wiréwek nalezy wykonywac w autoryzowanych serwisach MPW MED.INSTRUMENTS.
Wirédwke do napraw nalezy wysyta¢ po wykonaniu dezynfekgji.

Wykaz autoryzowanych serwiséw MPW MED. INSTRUMENTS znajduje sie na stronie
internetowej producenta — https://mpw.pl/kontakt/autoryzowany-serwis. W zakresie zagranicznych
ustug serwisowych informacje mozna uzyskac u dystrybutora lub producenta.

= QOkres gwarancji na urzadzenia trwa 24 miesigce (jesli w dowodzie zakupu nie
okreslono inaczej).

=  Warunki gwarancji s3 zawarte w karcie gwarancyjne;.

= QOkres eksploatacji urzgdzenia wynosi 10 lat.

=  Po 24 miesigcach od rozpoczecia okresu gwarancyjnego (daty zakupu) nalezy

przeprowadzi¢ przeglad stanu technicznego wirdwki (walidacje) przez

& autoryzowany serwis producenta. Kolejne przeglady nalezy wykonywac w
rocznych odstepach.

= Dopuszczalny okres przechowywania wiréwki nieuzywanej wynosi 1 rok. Po tym
okresie nalezy dokona¢ przegladu przez autoryzowany serwis.

=  Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych
w produkowanych wyrobach.
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14 Transport i

przechowywanie

urazem

/_\ UWAGA! Z powodu znacznego ciezaru urzadzenia podnoszenie i przenoszenie go grozi

kregostupa.

=  Podnosici

=  Przechowywad urzadzenie wytgcznie w zamknietym i suchym pomieszczeniu.
= Wyjac wirnik z wiréwki przed transportem.

przenosié przy uzyciu odpowiedniej liczby oséb.

=  Wspomagac sie urzgdzeniem transportowym.
= Do transportu uzywac oryginalnych opakowan i zabezpieczen transportowych.

Warunki przechowywania i transportu.

Przechowywanie Przechowywanie Transport
(w opakowaniu) (bez opakowania)
Temperatura -25++55°C -5++445°C -25 + +60 °C (ogdlny)
-20 + +55 °C (powietrzny)
Wilgotnosé 10+75% 10+75% 1075 %
wzgledna
Cisnienie 70+ 106 kPa 70 + 106 kPa 30 + 106 kPa

15 Utylizacja

= Urzadzenie utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi

w kraju uzytkownika.

= W krajach Wspdlnoty Europejskiej utylizacja urzadzen elektrycznych jest

regulowana na podstawie dyrektywy UE 2012/19/UE dotyczacej zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Zgodnie z tymi regulacjami wiréwki nie mogg by¢ gromadzone tacznie
z odpadami komunalnymi lub pochodzgcymi z gospodarstw domowych.

=  Przepisy poszczegdlnych krajow UE w zakresie utylizacji mogg sie od siebie

réznic. W razie watpliwosci prosimy kontaktowac¢ sie z dostawcy
urzadzenia.

16 Wykaz zmian w instrukcji obstugi

Rev. | Data wydania | Opis zmian

4 |03.04.2023 Dodanie oznaczen uzytych w instrukcji obstugi i na urzadzeniu. Aktualizacja
tabliczki znamionowej, deklaracji CE oraz list wyposazenia. Aktualizacja
zapiséw dotyczacych przeznaczenia i utylizacji wyrobu. Usuniecie funkcji RTC.

5 ]15.06.2023 Usuniecie funkcji komunikacji przez USB. Aktualizacja informacji w tabeli
danych technicznych. Aktualizacja deklaracji zgodnosci CE, list wyposazenia
i tabliczki znamionowe;.

6 |11.01.2024 Aktualizacja rozdziatu ,,Instalacja”, listy wyposazenia i tabliczki znamionowe;j.

7 105.12.2024 Aktualizacja rozdziatéw 1, 4, 5,10 i 19. Przywrdcenie funkcji Data/czas (RTC)
w wybranych egzemplarzach.

8 102.07.2025 Dodanie funkcji komunikacji USB w wybranych egzemplarzach.
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17 Dane producenta

"MPW MED. INSTRUMENTS” SPOLDZIELNIA PRACY
ul. Boremlowska 46

04-347 Warszawa
tel. (+48) 22 610 56 67 (sprzedaz - POLSKA)
(+48) 22 879 70 46 (sprzedaz — poza POLSKA)
(+48) 22 610 81 07 (serwis)
faks (+48) 22 610 55 36
e-mail: mpw@mpw.pl
Internet: www.mpw.pl

000042924 - nr wpisu do rejestru Bazy Danych Odpadowych

PL/CA01-01782 - nridentyfikacyjny wytwdrcy nadany przez Urzad Rejestracji Produktow
Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych

18 Dane dystrybutora

DYSTRYBUTOR:

19 Zataczniki

63


mailto:mpw@mpw.pl
http://www.mpw.pl/

A. Wyposazenie dodatkowe/Optional accessories

MPW-260/R/RH
WIRNIK / ROTOR

PARAMETRY/PARAMETERS (RCF [x g], Rmax [mm], & [°])

POJEMNIK/BUCKET
WKEADKA / ADAPTER
[liczba probéwek na wirnik/tubes per rotor] PROBOWKA / TUBE

11199
RPM 18000 RCF 24270 Rmax 67 4 45

bez pojemnika/without bucket
bez wktadki/without adapter
[12] * 2-1,5 ml probdéwka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml
(10,8%x40,5 mm)

14084
[12] * 0,5 ml probéwka PCR (7,8 x 31 mm)
0,5 ml PCR tube (7,8 x 31 mm)
14126
[12] * 9,4 ml probéwka PCR (5,7 x 48,6 mm)
9,4 ml PCR tube (5,7 x 48,6 mm)
14133
[12] * 0,2 ml probéwka PCR (6 x 21,6 mm)

0,2 ml PCR tube (6 x 21,6 mm)
11213
RPM 5500 RCF 4227 Rmax 125 4 30

13276
bez wktadki/without adapter
[8] 15051 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
[8] * 50 ml probdéwka z dnem stozkowym z zakretka (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 56ml (30 x 117mm)
50 ml tube, conical bottom, with cap (3@ x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117
[8] * 50 ml probdéwka z dnem stozkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner®
50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®
[8] * 50 ml probdwka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11
50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11
14035
[8] 15046 14 ml probdéwka z pokrywka (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[8] 15053 10 ml probdwka z pokrywkg (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)

[8] * 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[8] * 10 ml probdwka szklana (16 x 100 mm)

10 ml glass tube (16 x 100 mm)
RCF max.=3000 RPM max.=4633

14036
[8] * BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[8] * Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[8] * 7 ml probdéwka szklana (12 x 100 mm)

7 ml glass tube (12 x 100 mm)
RCF max.=3000 RPM max.=4633

[8] * 6 ml probdowka z pokrywka (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
14043
[8] * Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[8] * Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
[8] * Sarstedt S-Monovette® (13 x 90 mm), (4,9; 5,6 ml)
*

[8] 5 ml probdwka szklana (12 x 75 mm)
5 ml glass tube (12 x 75 mm)

RCF max.=3000 RPM max.=4633

[8] * 5 ml probéwka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt®
5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
14071

[8] 15055 30 ml probdwka z pokrywka (25,4 x 103,2 mm)
30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)

* probéwka niedostepna w ofercie MPW lub dostepny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej
tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right
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15055

MPW-260/R/RH

28 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,4 x 101,8 mm)
30 ml probdwka z pokrywka (25,5 x 94 mm), Nalgene®
30 ml tube with cap (25,5 x 94 mm), Nalgene®
30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
14073
14 ml probdéwka z pokrywkay (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
10 ml probdwka z pokrywka (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
10 ml probdwka szklana (16 x 100 mm)
10 ml glass tube (16 x 100 mm)
RCF max.=3000 RPM max.=4633
14089
15 ml probdéwka z dnem stozkowym z zakretka (17 x 120 mm), Falcon®;
15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050
14248
30 ml probdwka z pokrywka (25,4 x 103,2 mm)
30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
14089+14868
ml probdéwka z korkiem wciskanym (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
ml tube with snap cap (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
ml probdéwka z korkiem zakrecanym (17 x 66 mm), Eppendorf®
ml tube with screw cap (17 x 66 mm), Eppendorf®

v oo

13278+17151

15051

15046

15053

15055

bez wktadki/without adapter
50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
50 ml probdwka z dnem stozkowym z zakretkg (30 x 117 mm), Falcon®;
50 ml tube, conical bottom, with cap (30 x 117 mm), Falcon®; [15052
50 ml probdwka z dnem stozkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner®
50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®
50 ml probdwka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11
50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11
14035
14 ml probdéwka z pokrywkay (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
10 ml probdwka z pokrywka (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
10 ml probdwka szklana (16 x 100 mm)
10 ml glass tube (16 x 100 mm)
RCF max.=3000 RPM max.=4633
14036
7 ml probdéwka szklana (12 x 100 mm)
7 ml glass tube (12 x 100 mm)
RCF max.=3000 RPM max.=4633
6 ml probdowka z pokrywka (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
14043
Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
5 ml probdwka szklana (12 x 75 mm)
5 ml glass tube (12 x 75 mm)
RCF max.=3000 RPM max.=4633
5 ml probéwka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt®
5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
14071
30 ml probdwka z pokrywka (25,4 x 103,2 mm)
30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
28 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,4 x 101,8 mm)
30 ml probdéwka z pokrywka (25,5 x 94 mm), Nalgene®
30 ml tube with cap (25,5 x 94 mm), Nalgene®
30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
14073

* probéwka niedostepna w ofercie MPW lub dostepny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej
tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right

[15050], 15ml (17 x 120 mm)
] 15ml Sarstedt®(17 x 120

[15052] 5eml (30 x 117mm)
] 56ml Sarstedt® (30 x 117




A. Wyposazenie dodatkowe/Optional accessories

MPW-260/R/RH

[8] 15046 14 ml probdéwka z pokrywka (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[8] 15053 10 ml probdwka z pokrywkg (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
10 ml probdwka szklana (16 x 100 mm)
10 ml glass tube (16 x 100 mm)
RCF max.=3000 RPM max.=4633
14089
[8] * 15 ml probdéwka z dnem stozkowym z zakretka (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)
15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120
14248
[8] 15055 30 ml probdwka z pokrywka (25,4 x 103,2 mm)
30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
14089+14868
[8] * 5 ml probéwka z korkiem wciskanym (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
5 ml tube with snap cap (17 x 54,2 mm), Eppendorf®

(8]
(8]
(8]
[8]
(el

* X X X ¥

11216
RPM 14000 RCF 19064 Rmax 87 4 45

bez pojemnika/without bucket
bez wktadki/without adapter
[12] * 5 ml probdwka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt®
5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®

11217

RPM 6000 RCF 4226 Rmax 105 4 30

13080

14082

[10] * BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[10] * Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[10] * Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
[10] * 7 ml probdwka szklana (12 x 100 mm)

7 ml glass tube (12 x 100 mm)
RCF max.=3000 RPM max.=5055
[10] * 6 ml probdéwka z pokrywka (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
bez wktadki/without adapter
[10] 15046 14 ml probdwka z pokrywka (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[10] 15053 1@ ml probdwka z pokrywka (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)

[10] * Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[10] * Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[10] * 15 ml probdéwka z dnem stozkowym z zakretka (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)
15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120
[10] * BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[10] * Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
m ermo Nalgene X mm
[10] * 15 ml Th Nal ® (16 x 113 mm)
15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
ml probdwka szklana X mm
[10] * 10 ml béwk k1 (16 x 100 mm)

10 ml glass tube (16 x 100 mm)
RCF max.=3000 RPM max.=5055
14082+14815
[10] * 5 ml probdwka szklana (12 x 75 mm)
5 ml glass tube (12 x 75 mm)
RCF max.=3000 RPM max.=5554
14082+14815 Rmax 87 RCF 3502

reiner Vacuette X mm) , -4,5 m
[10] * Grei Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
arste -Monovette X 75 mm), ,7; 3; 4,3 m
10 * s dt s tte® (13 ), (2 3 3 ml
[10] * BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
[10] * Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
[10] * Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)

14815 Rmax 87 RCF 3502
[10] 15121 1@ ml probdwka z dnem okragiym i pokywka (17 x 70 mm)
10 ml tube, round bottom, with cap (17 x 70 mm)
[10] * Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
[10] * 10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)

* probéwka niedostepna w ofercie MPW lub dostepny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej
tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right A-3



A. Wyposazenie dodatkowe/Optional accessories

MPW-260/R/RH

11461
RPM 15100 RCF 21158 Rmax 83 4 45

bez pojemnika/without bucket
bez wktadki/without adapter
[24] * 2-1,5 ml probdéwka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml
(10,8x40,5 mm)

14084
[24] * 0,5 ml probéwka PCR (7,8 x 31 mm)
0,5 ml PCR tube (7,8 x 31 mm)
14126
[24] * 9,4 ml probéwka PCR (5,7 x 48,6 mm)
9,4 ml PCR tube (5,7 x 48,6 mm)
14133
[24] * 0,2 ml probéwka PCR (6 x 21,6 mm)

0,2 ml PCR tube (6 x 21,6 mm)
11462
RPM 14000 RCF 18188 Rmax 83 4 45

bez pojemnika/without bucket
bez wktadki/without adapter
[36] * 2-1,5 ml probdéwka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml
(10,8x40,5 mm)

14084
[36] * 0,5 ml probéwka PCR (7,8 x 31 mm)
0,5 ml PCR tube (7,8 x 31 mm)
14126
[36] * 9,4 ml probéwka PCR (5,7 x 48,6 mm)
9,4 ml PCR tube (5,7 x 48,6 mm)
14133
[36] * 0,2 ml probéwka PCR (6 x 21,6 mm)
0,2 ml PCR tube (6 x 21,6 mm)
11501
RPM 4500 RCF 2966 Rmax 131 4 30
13080
14082
[30] * BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[30] * Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[30] * Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
[30] * 7 ml probéwka szklana (12 x 100 mm)

7 ml glass tube (12 x 100 mm)
[30] * 6 ml probdéwka z pokrywka (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
bez wktadki/without adapter
[30] 15046 14 ml probdéwka z pokrywka (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[30] 15053 1@ ml probdwka z pokrywka (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[30] * 15 ml probdéwka z dnem stozkowym z zakretka (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)
15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120

[30] * BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[30] * Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[30] * Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
[30] * Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
[30] * 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)

15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[30] * 10 ml probdéwka szklana (16 x 100 mm)

10 ml glass tube (16 x 100 mm)

14082+14815 Rmax 120 RCF 2717

[30] * BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
[30] * Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[30] * Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
[30] * Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)
[30] * Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
[30] * 5 ml probdwka szklana (12 x 75 mm)

5 ml glass tube (12 x 75 mm)
14815 Rmax 120 RCF 2717
[30] 15121 1@ ml probdéwka z dnem okragitym i pokywka (17 x 70 mm)
10 ml tube, round bottom, with cap (17 x 70 mm)
[30] * Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)

* probéwka niedostepna w ofercie MPW lub dostepny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej
tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right A-4



A. Wyposazenie dodatkowe/Optional accessories

MPW-260/R/RH

[30] * 10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)
11715
RPM 14000 RCF 15558 Rmax 71 4 30

bez pojemnika/without bucket
bez wktadki/without adapter
[10] 15121 1@ ml probdéwka z dnem okragiym i pokywka (17 x 70 mm)
10 ml tube, round bottom, with cap (17 x 70 mm)

11716
RPM 14000 RCF 15339 Rmax 70 4 45
bez pojemnika/without bucket
bez wktadki/without adapter
[4] * X 0,2 ml probdowki szeregowe PCR-strip (10,2 x 72,4 mm)

8
8 x 0,2 ml PCR strip (10,2 x 72,4 mm)
[32] * 0,2 ml probéwka PCR (6 x 21,6 mm)

0,2 ml PCR tube (6 x 21,6 mm)

[4] * 8 x 0,2 ml probdéwki szeregowe PCR strip (7,3 x 77,2 mm)
8 x 0,2 ml PCR strip (7,3 x 77,2 mm)
[4] * 4 x 0,2 ml probowki szeregowe PCR-strip (10,2 x 37,2 mm)
4 x 0,2 ml PCR strip (10,2 x 37,2 mm)
11718
RPM 6300 RCF 5014 Rmax 113 4 30
13719
14024
[4] * 15 ml probdéwka z dnem stozkowym z zakretka (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)
15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120
14196

[4] 15040 100 ml probdwka z pokrywka (45,2 x 103,7 mm)
100 ml tube with cap (45,2 x 103,7 mm)
14224
[4] 15055 30 ml probdwka z pokrywka (25,4 x 103,2 mm)
30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
[4] 15222 30 ml probdwka z pokrywka (25 x 94mm), Sterilin®
30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®
[4] 15223 30 ml probdéwka z pokrywka (25 x 94 mm), Sterilin®
30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®
[4] * 30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
14226
[4] * 50 ml probdéwka z dnem stozkowym z rantem (30 x 115 mm), Greiner®
50 ml tube, conical bottom, skirted (30 x 115 mm), Greiner®
14189+14188
[4] 15051 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
[4] * 50 ml probdéwka z dnem stozkowym z zakretka (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 56ml (30 x 117mm)
50 ml tube, conical bottom, with cap (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117
[4] * 50 ml probdéwka z dnem stozkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner®
50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®
[4] * 50 ml probdéwka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11
50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11
14190+14188
[4] 15055 30 ml probdwka z pokrywka (25,4 x 103,2 mm)
30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)

11740

RPM 5500 RCF 4058 Rmax 120 4 30

13080

14082

[12] * BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[12] * Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[12] * Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
[12] * 7 ml probdwka szklana (12 x 100 mm)

7 ml glass tube (12 x 100 mm)
RCF max.=3000 RPM max.=4729
[12] * 6 ml probdéwka z pokrywka (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
bez wktadki/without adapter
[12] 15046 14 ml probdéwka z pokrywka (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®

* probéwka niedostepna w ofercie MPW lub dostepny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej
tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right A-5



A. Wyposazenie dodatkowe/Optional accessories

[12]
[12]
[12]
[12]
[12]
[12]
[12]

[12]

[12]

[12]
[12]
[12]
[12]
[12]
[12]
[12]

[12]
11743

[12]
[12]
[12]

[12]

[12]
[12]
[12]
[12]
[12]
[12]

11744

[1e]
[1e]
[1e]

[1e]

[10]

15053

*

* X X ¥ ¥

* X X X ¥

15121

MPW-260/R/RH

10 ml probdéwka z pokrywka (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)

15 ml probdéwka z dnem stozkowym z zakretka (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)
15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120

BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)

Sarstedt S-Monovette® (15 x 92
Sarstedt S-Monovette® (16 x 92

mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
mm), (9; 10 ml)

15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
10 ml probdéwka szklana (16 x 100 mm)

10 ml glass tube (16 x 100 mm)

RCF max.=3000 RPM max.=4729

14082+14815
5 ml probdwka szklana (12 x 75
5 ml glass tube (12 x 75 mm)

mm)

RCF max.=3000 RPM max.=5154
14082+14815 Rmax 101 RCF 3416
BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)

Sarstedt S-Monovette® (11 x 66
Sarstedt S-Monovette® (13 x 65
Sarstedt S-Monovette® (13 x 75

14815 Rmax 101 RCF 3416
10 ml probéwka z dnem okragtym
10 ml tube, round bottom, with
Sarstedt S-Monovette® (15 x 75

mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)
mm), (2,7; 3; 4,3 ml)

i pokywka (17 x 70 mm)
cap (17 x 70 mm)
mm), (4; 4,3; 5,5 ml)

10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)

RPM 4500 RCF 2604 Rmax 115 % 30

13329

15055

15222

15223

15046

15053

bez wktadki/without adapter

30 ml probdéwka z pokrywka (25,4 x 103,2 mm)

30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)

30 ml probdéwka z pokrywka (25 x 94mm), Sterilin®
30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®

30 ml probdéwka z pokrywka (25 x 94 mm), Sterilin®
30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®

30 ml probdéwka z pokrywka (25,5 x 94 mm), Nalgene®

30 ml tube with cap (25,5 x 94
14256

mm), Nalgene®

14 ml probdéwka z pokrywka (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®

10 ml probdéwka z pokrywka (16 x 106 mm)

10 ml tube with cap (16 x 106 mm)

15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)

15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)

10 ml probdéwka szklana (16 x 100 mm)

10 ml glass tube (16 x 100 mm)
14255
Sarstedt S-Monovette® (11 x 92

mm), (4,5; 5 ml)

7 ml probéwka szklana (12 x 100 mm)

7 ml glass tube (12 x 100 mm)

RPM 4500 RCF 2830 Rmax 125 % 30

13276

15051

*

15046

bez wktadki/without adapter

50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)

50 ml probdéwka z dnem stozkowym z zakretka (3@ x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml (30 x 117mm)
50 ml tube, conical bottom, with cap (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117
50 ml probdéwka z dnem stozkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner®

50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®

50 ml probdwka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11

50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11

14035

14 ml probdéwka z pokrywka (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®

* probéwka niedostepna w ofercie MPW lub dostepny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej
tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right




A. Wyposazenie dodatkowe/Optional accessories

[10]
[10]
[10]
[1e]
[10]
[1e]
[1e]
[10]
[1e]
[10]

[1e]

[1e]

[10]

[10]
[1e]

[1e]

[10]
[10]
[10]
[1e]
[10]
[10]
[10]

[10]

[1e]

[10]

[1e]
[1e]

11745

[24]
[24]
[24]
[24]

[24]

[24]

[24]

15053

*

EE R R

15055

15046

15053

* X X ¥ ¥

15055

MPW-260/R/RH

10 ml probdéwka z pokrywka (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
10 ml probdéwka szklana (16 x 100 mm)
10 ml glass tube (16 x 100 mm)
14036
BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
7 ml probdwka szklana (12 x 100 mm)
7 ml glass tube (12 x 100 mm)
6 ml probdowka z pokrywka (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
14043
Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
Sarstedt S-Monovette® (13 x 90 mm), (4,9; 5,6 ml)
5 ml probdwka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt®
5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
5 ml probdwka szklana (12 x 75 mm)
5 ml glass tube (12 x 75 mm)
14071
30 ml probdéwka z pokrywka (25,4 x 103,2 mm)
30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
28 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,4 x 101,8 mm)
30 ml probdéwka z pokrywka (25,5 x 94 mm), Nalgene®
30 ml tube with cap (25,5 x 94 mm), Nalgene®
30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
14073
14 ml probdéwka z pokrywka (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
10 ml probdéwka z pokrywka (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
10 ml probdéwka szklana (16 x 100 mm)
10 ml glass tube (16 x 100 mm)
14089
15 ml probdéwka z dnem stozkowym z zakretka (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)
15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120
14248
30 ml probdéwka z pokrywka (25,4 x 103,2 mm)
30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
14089+14868
ml probdwka z korkiem wciskanym (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
ml tube with snap cap (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
ml probdwka z korkiem zakrecanym (17 x 66 mm), Eppendorf®
ml tube with screw cap (17 x 66 mm), Eppendorf®

(Y2 VA RNV, RV, )

RPM 5000 RCF 3354 Rmax 120 4 30

13080

* ¥ ¥ %

15046

15053

14082
BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
7 ml probdwka szklana (12 x 100 mm)
7 ml glass tube (12 x 100 mm)

RCF max.=3000 RPM max.=4729

6 ml probdéwka z pokrywka (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®

bez wktadki/without adapter
14 ml probdéwka z pokrywka (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
10 ml probdwka z pokrywka (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)

* probéwka niedostepna w ofercie MPW lub dostepny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej
tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right A-7



A. Wyposazenie dodatkowe/Optional accessories

MPW-260/R/RH

15 ml probdéwka z dnem stozkowym z zakretka (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)

15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120

BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)

Sarstedt S-Monovette® (15 x 92
Sarstedt S-Monovette® (16 x 92

mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
mm), (9; 10 ml)

15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
10 ml probdéwka szklana (16 x 100 mm)

10 ml glass tube (16 x 100 mm)

RCF max.=3000 RPM max.=4729
14082+14815 Rmax 105 RCF 2935
BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)

Sarstedt S-Monovette® (11 x 66
Sarstedt S-Monovette® (13 x 65
Sarstedt S-Monovette® (13 x 75
5 ml probodwka szklana (12 x 75
5 ml glass tube (12 x 75 mm)
14815 Rmax 105 RCF 2935
10 ml probéwka z dnem okragtym
10 ml tube, round bottom, with
Sarstedt S-Monovette® (15 x 75

mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)
mm), (2,7; 3; 4,3 ml)

mm)

i pokywka (17 x 70 mm)
cap (17 x 70 mm)
mm), (4; 4,3; 5,5 ml)

10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)

RPM 6000 RCF 4427 Rmax 110 4 30

13276

[24] =
[24] =
[24] *
[24] =
[24] *
[24] =
[24] =
[24] =
[24] *
[24] =
[24] *
[24] =
[24] *
[24] 15121
[24] =
[24] *
11746

[61 *
[61 *
[6] 15051
[61 *
[6] 15046
[6] 15053
[6] *
[6] *
[6] *
[6] *
[6] *
[61 *
[6] *
[6] *
[6] *
[61 *
[61 *
[6] 15055

(6]
(6]

bez wktadki/without adapter

50 ml probdwka z dnem stozkowym z zakretka (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 56ml (30 x 117mm)
50 ml tube, conical bottom, with cap (3@ x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117
50 ml probdéwka z dnem stozkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner®

50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®

50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge
50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge

50 ml probdwka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11
50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11

14035
14 ml probdéwka z pokrywka (16,8

14 ml tube with cap (16,8 x 113,

10 ml probdwka z pokrywka (16 x

(28,8 x 106,7 mm)
(28,8 x 106,7 mm)

x 113,7 mm), Sarstedt®
7 mm), Sarstedt®
106 mm)

10 ml tube with cap (16 x 106 mm)

15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113
15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113

mm)
mm)

10 ml probdwka szklana (16 x 100 mm)

10 ml glass tube (16 x 100 mm)

RCF max.=3000 RPM max.=4939

14036

BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)

7 ml probdéwka szklana (12 x 100
7 ml glass tube (12 x 100 mm)

mm)

RCF max.=3000 RPM max.=4939
6 ml probdowka z pokrywka (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®

14043
Greiner Vacuette® (13 x 75 mm),

(1-4,5 ml)

Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
Sarstedt S-Monovette® (13 x 90 mm), (4,9; 5,6 ml)

5 ml probdwka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt®

5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®

5 ml probdwka szklana (12 x 75 mm)

5 ml glass tube (12 x 75 mm)

RCF max.=3000 RPM max.=4939

14071

30 ml probdwka z pokrywka (25,4 x 103,2 mm)

30 ml tube with cap (25,4 x 103,

28 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge
30 ml probéwka z pokrywka (25,5

2 mm)
(25,4 x 101,8 mm)
X 94 mm), Nalgene®

30 ml tube with cap (25,5 x 94 mm), Nalgene®

* probéwka niedostepna w ofercie MPW lub dostepny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej
tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right




A. Wyposazenie dodatkowe/Optional accessories

MPW-260/R/RH

[6] * 30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
14073
[6] 15046 14 ml probdwka z pokrywka (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[6] 15053 10 ml probdwka z pokrywkg (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
10 ml probdwka szklana (16 x 100 mm)
10 ml glass tube (16 x 100 mm)
RCF max.=3000 RPM max.=4939
14089
[6] * 15 ml probdwka z dnem stozkowym z zakretka (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)
15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120
14248
[6] 15055 30 ml probdwka z pokrywka (25,4 x 103,2 mm)
30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)

(6]
(6]
(6]
(6]
(6]

* ¥ X ¥ ¥

14089+14868
[6] * 5 ml probdwka z korkiem wciskanym (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
5 ml tube with snap cap (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
[6] * 5 ml probdwka z korkiem zakrecanym (17 x 66 mm), Eppendorf®
5 ml tube with screw cap (17 x 66 mm), Eppendorf®
11760
RPM 14600 RCF 20257 Rmax 85 4 45
bez pojemnika/without bucket
bez wktadki/without adapter
[24] * 2-1,5 ml probdéwka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml
(10,8x40,5 mm)
[24] * 2 ml probéwki z filtrem - spin columns (10,8 x 46 mm)
2 ml spin columns (with filter) (10,8 x 46 mm); [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml
14084
[24] * 9,5 ml probéwka PCR (7,8 x 31 mm)
9,5 ml PCR tube (7,8 x 31 mm)
14126
[24] * 0,4 ml probéwka PCR (5,7 x 48,6 mm)
9,4 ml PCR tube (5,7 x 48,6 mm)
14133
[24] * 0,2 ml probéwka PCR (6 x 21,6 mm)
0,2 ml PCR tube (6 x 21,6 mm)
11943
RPM 12000 RCF 13684 Rmax 85 4 45
bez pojemnika/without bucket
bez wktadki/without adapter
[20] * 1,6 ml probéwka Cryo (12,3 x 46,5 mm)
1,6 ml Cryo tube (12,3 x 46,5 mm)
[20] * 1,8 ml probéwka Cryo (12,3 x 46,5 mm)
1,8 ml Cryo tube (12,3 x 46,5 mm)
11944
RPM 12000 RCF 13684 Rmax 85 4 45
bez pojemnika/without bucket
bez wktadki/without adapter
[6] * 5 ml probdwka z korkiem zakrecanym (17 x 66 mm), Eppendorf®
5 ml tube with screw cap (17 x 66 mm), Eppendorf®
[12] * 5 ml probowka z korkiem wciskanym (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
5 ml tube with snap cap (17 x 54,2 mm), Eppendorf®
12200
RPM 4000 RCF 2504 Rmax 140 4 90
13200
14013
[32] * BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
[32] * BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[32] * Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[32] * Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[32] * Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)

* probéwka niedostepna w ofercie MPW lub dostepny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej
tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right A-9
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MPW-260/R/RH

Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
Sarstedt S-Monovette® (13 x 90 mm), (4,9; 5,6 ml)

ml probdwka szklana (12 x 100 mm)

ml glass tube (12 x 100 mm)
ml probdwka szklana (12 x 75 mm)
ml glass tube (12 x 75 mm)
ml probdwka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt®
ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
ml probdwka z pokrywka (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
14016
10 ml probdéwka z pokrywka (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)
14 ml probdéwka z pokrywka (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
10 ml probdwka szklana (16 x 100 mm)
10 ml glass tube (16 x 100 mm)
14020
10 ml probdéwka z pokrywka (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)
14 ml probdéwka z pokrywka (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®

[ )N )RRV, RNV, RV, BV, B NN

10 ml probdéwka z dnem okragtym i pokywka (17 x 70 mm)
10 ml tube, round bottom, with cap (17 x 70 mm)
BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)
13 ml probdéwka (16x100mm), Sarstedt® nr 62.515.006
13 ml tube (16 x 100 mm), Sarstedt® no. 62.515.006
14021
2-1,5 ml probdéwka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml

2 ml probowki z filtrem - spin columns (10,8 x 46 mm)
2 ml spin columns (with filter) (10,8 x 46 mm); [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml
14023
30 ml probdéwka z pokrywka (25,4 x 103,2 mm)
30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
30 ml probdéwka z pokrywka (25 x 94mm), Sterilin®
30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®
30 ml probdéwka z pokrywka (25 x 94 mm), Sterilin®
30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®

28 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,4 x 101,8 mm)

30
30

ml probdwka z pokrywka
ml tube with cap (25,5

(25,5 x 94 mm), Nalgene®
X 94 mm), Nalgene®

30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
25 ml probdwka szklana (25 x 100 mm)
25 ml glass tube (25 x 100 mm)
14026
50 ml probdéwka z dnem stozkowym z rantem (30 x 115 mm), Greiner®
50 ml tube, conical bottom, skirted (30 x 115 mm), Greiner®
14026+14188
50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
50 ml probdwka z dnem stozkowym z zakretka (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 56ml (30 x 117mm)
50 ml tube, conical bottom, with cap (3@ x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117
50 ml probdéwka z dnem stozkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner®
50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®

[32] *
[32] =
[32] ~*
[32] =
[32] =
[32] =
[32] =
[28] 15053
[28] *
[28] =
[28] *
[28] =
[28] *
[28] 15046
[28] =
[20] 15053
[20] *
[20] *
[20] 15046
[20] 15121
[20] *
[20] =
[20] *
[20] *
[20] *
[40] *
(10,8x40,5 mm)
[40] *
[4] 15055
[4] 15222
[4] 15223
(4] =
(4] *
(4] *
(4] *
(4] =
[4] 15051
(4] *
(4] *
(4] *

50 ml probdwka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11
50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11
14028

* probéwka niedostepna w ofercie MPW lub dostepny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej

tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right

A-10



A. Wyposazenie dodatkowe/Optional accessories

[4]

*

MPW-260/R/RH

50 ml probdéwka szklana (35 x 100 mm)
50 ml glass tube (35 x 100 mm)
14029

[48] Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
[48] Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
[48] 7 ml probdwka szklana (12 x 100 mm)
7 ml glass tube (12 x 100 mm)
[48] * 5 ml probdwka szklana (12 x 75 mm)
5 ml glass tube (12 x 75 mm)
[48] * 5 ml probdwka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt®
5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
[48] * 6 ml probdowka z pokrywka (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
14100+14196
[4] 15040 100 ml probdwka z pokrywka (45,2 x 103,7 mm)
100 ml tube with cap (45,2 x 103,7 mm)
14027
[4] * 15 ml probdwka z dnem stozkowym z zakretka (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)
15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120
14100+14188
[4] * 100 ml probdéwka szklana (44 x 100 mm)
100 ml glass tube (44 x 100 mm)
13201+17202
14013
[32] * BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
[32] * BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
[32] * Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
[32] * Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
[32] * Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)
[32] * Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
[32] * Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
[32] * Sarstedt S-Monovette® (13 x 90 mm), (4,9; 5,6 ml)
[32] * 7 ml probdwka szklana (12 x 100 mm)
7 ml glass tube (12 x 100 mm)
[32] * 5 ml probdwka szklana (12 x 75 mm)
5 ml glass tube (12 x 75 mm)
[32] * 5 ml probdwka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt®
5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
[32] * 6 ml probdowka z pokrywka (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
14016
[28] 15053 1@ ml probdéwka z pokrywka (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[28] * BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[28] * Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[28] * Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
[28] * 10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)
[28] 15046 14 ml probdéwka z pokrywka (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[28] * 10 ml probdéwka szklana (16 x 100 mm)
10 ml glass tube (16 x 100 mm)
14020
[20] 15053 1@ ml probdwka z pokrywka (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
[20] * Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
[20] * 10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)
[20] 15046 14 ml probdéwka z pokrywka (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[20] 15121 1@ ml probdwka z dnem okragiym i pokywka (17 x 70 mm)
10 ml tube, round bottom, with cap (17 x 70 mm)
[20] BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
[20] Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
[20] 13 ml probdéwka (16x100mm), Sarstedt® nr 62.515.006
13 ml tube (16 x 100 mm), Sarstedt® no. 62.515.006
[20] * 10 ml probdéwka szklana (16 x 100 mm)
10 ml glass tube (16 x 100 mm)
14021
[40] * 2-1,5 ml probdéwka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml

(10,8x40,5 mm)

* probéwka niedostepna w ofercie MPW lub dostepny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej
tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right A-11




A. Wyposazenie dodatkowe/Optional accessories

MPW-260/R/RH

[40] * 2 ml probéwki z filtrem - spin columns (10,8 x 46 mm)
2 ml spin columns (with filter) (10,8 x 46 mm); [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml
14023
[4] 15055 30 ml probdwka z pokrywka (25,4 x 103,2 mm)
30 ml tube with cap (25,4 x 103,2 mm)
[4] 15222 30 ml probdwka z pokrywka (25 x 94mm), Sterilin®
30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®
[4] 15223 30 ml probdwka z pokrywka (25 x 94 mm), Sterilin®
30 ml tube with cap (25 x 94 mm), Sterilin®
[4] * 28 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,4 x 101,8 mm)
[4] * 30 ml probdéwka z pokrywka (25,5 x 94 mm), Nalgene®
30 ml tube with cap (25,5 x 94 mm), Nalgene®
[4] * 30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
30 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (25,5 x 94,3 mm)
[4] * 25 ml probdéwka szklana (25 x 100 mm)
25 ml glass tube (25 x 100 mm)
14026+14188
[4] 15051 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
14028
[4] * 50 ml probdéwka szklana (35 x 100 mm)
50 ml glass tube (35 x 100 mm)
14029
[48] Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
[48] 7 ml probéwka szklana (12 x 100 mm)
7 ml glass tube (12 x 100 mm)
[48] * 5 ml probdwka szklana (12 x 75 mm)
5 ml glass tube (12 x 75 mm)
[48] * 5 ml probéwka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt®
5 ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
[48] * 6 ml probdéwka z pokrywka (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
14100+14196
[4] 15040 100 ml probdwka z pokrywka (45,2 x 103,7 mm)
100 ml tube with cap (45,2 x 103,7 mm)
14100+14188
[4] * 100 ml probdéwka szklana (44 x 100 mm)
100 ml glass tube (44 x 100 mm)
13201+17203
14021
[40] * 2-1,5 ml probdéwka (10,8x41,8 mm), Eppendorf®; [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml

(10,8%x40,5 mm)

[40] * 2 ml probowki z filtrem - spin columns (10,8 x 46 mm)
2 ml spin columns (with filter) (10,8 x 46 mm); [15011], 2 ml (10,8x41,8 mm); [15128], 1,5ml
14026
[4] * 50 ml probdéwka z dnem stozkowym z rantem (30 x 115 mm), Greiner®
50 ml tube, conical bottom, skirted (30 x 115 mm), Greiner®
14026+14188
[4] 15051 50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
50 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (28,8 x 106,7 mm)
[4] * 50 ml probdéwka z dnem stozkowym z zakretka (30 x 117 mm), Falcon®; [15052] 56ml (30 x 117mm)
50 ml tube, conical bottom, with cap (3@ x 117 mm), Falcon®; [15052] 50ml Sarstedt® (30 x 117
[4] * 50 ml probdéwka z dnem stozkowym bez rantu (30 x 115 mm), Greiner®
50 ml tube, conical bottom, without skirt (30 x 115 mm), Greiner®
[4] * 50 ml probdwka Advanced Oak Ridge (29x102 mm), Herolab® nr 25 32 11
50 ml tube, Advanced Oak Ridge (29 x 102 mm), Herolab® no. 25 32 11
14028
[4] * 50 ml probdéwka szklana (35 x 100 mm)
50 ml glass tube (35 x 100 mm)
14100+14196
[4] 15040 100 ml probdwka z pokrywka (45,2 x 103,7 mm)
100 ml tube with cap (45,2 x 103,7 mm)
14027
[4] * 15 ml probdéwka z dnem stozkowym z zakretka (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)
15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120
14100+14188
[4] * 100 ml probdwka szklana (44 x 100 mm)
100 ml glass tube (44 x 100 mm)
13215

* probéwka niedostepna w ofercie MPW lub dostepny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej
tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right A-12



A. Wyposazenie dodatkowe/Optional accessories

MPW-260/R/RH

14815 Rmax 138 RCF 2469

[8] 15121 10 ml probdwka z dnem okragtym i pokywka (17 x 70 mm)

10 ml tube, round bottom, with cap (17 x 70 mm)
[8] * Sarstedt S-Monovette® (15 x 75 mm), (4; 4,3; 5,5 ml)
[8] 10 ml Thermo Nalgene® Oak Ridge (16 x 81,5 mm)

14082+14815 Rmax 138 RCF 2469

BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)
Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)
Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)
Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml)
Sarstedt V-Monovette urine tube (13 x 75 mm)
BD urine tube (13 x 75 mm)
ml probdwka szklana (12 x 75 mm)
ml glass tube (12 x 75 mm)
ml probdéwka z korkiem (12 x 85 mm), Sarstedt®
ml tube with cap (12 x 85 mm), Sarstedt®
ml probdéwka z pokrywka (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®

*

(8]
(8]
(8]
(8]
(8]
(8]
(8]
[8]

* X X X X X ¥ ¥

(8] =

(8] =

[ )NV, IRV RV RV, |

13113 R max 121 RCF 2164
bez wktadki/without adapter Rmax 121 RCF 2164

[48] * BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml)

[48] * Greiner Vacuette® (13 x 75 mm), (1-4,5 ml)

[48] * Sarstedt S-Monovette® (11 x 66 mm), (1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml)
[48] * Sarstedt S-Monovette® (13 x 65 mm), (2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml)

13215 R max 138 RCF 2469
bez wktadki/without adapter Rmax 138 RCF 2469
[8] 15046 14 ml probdwka z pokrywka (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
14 ml tube with cap (16,8 x 113,7 mm), Sarstedt®
[8] 15053 10 ml probdwka z pokrywkg (16 x 106 mm)
10 ml tube with cap (16 x 106 mm)
BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml)
Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml)
Sarstedt S-Monovette® (15 x 92 mm), (7,5; 8,2; 8,5 ml)
Sarstedt S-Monovette® (16 x 92 mm), (9; 10 ml)

(8]
(8]
(8]
(8]
[8]

* X X ¥ ¥

15 ml tube, conical bottom, with cap (17 x 120 mm), Falcon®; [15050] 15ml Sarstedt®(17 x 120
[8] * 15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
15 ml Thermo Nalgene® (16 x 113 mm)
[8] * 10 ml probdwka szklana (16 x 100 mm)
10 ml glass tube (16 x 100 mm)
14082 Rmax 138 RCF 2469
BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml)
Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml)
Sarstedt S-Monovette® (11 x 92 mm), (4,5; 5 ml)
7 ml probdwka szklana (12 x 100 mm)
7 ml glass tube (12 x 100 mm)
[8] * 6 ml probdowka z pokrywka (11,5 x 92 mm), Sarstedt®
6 ml tube with cap (11,5 x 92 mm), Sarstedt®

(8]
(8]
(8]
[8]

* X ¥ ¥

12218
RPM 3000 RCF 916 Rmax 91 4 90

13219
bez wktadki/without adapter
[2] * ptytka titracyjna MTP 28,8ml (86x128x15/17,5 mm)
microtiter plate MTP 28,8 ml (86 x 128 x 15/17,5 mm)
12300
RPM 13000 RCF 16816 Rmax 89 4 90

bez pojemnika/without bucket
bez wktadki/without adapter
[24] * 37 pl kapilara hematokrytowa (1,4 x 75 mm)
37 pl micro-hematocrit capillary tube (1,4 x 75 mm)

16164
bez wktadki/without adapter
[24] * 37 pl kapilara hematokrytowa (1,4 x 75 mm)
37 pl micro-hematocrit capillary tube (1,4 x 75 mm)

15 ml probdwka z dnem stozkowym z zakretka (17 x 120 mm), Falcon®; [15050], 15ml (17 x 120 mm)

Suma koncowa

* probéwka niedostepna w ofercie MPW lub dostepny odpowiednik (np:[15050]), patrz kolumna z prawej
tube is not offered by MPW or equivalent is available (e.g. [15050]), see column on the right

A-13



MPW: C€

MED.INSTRUMENTS

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Niniejsza deklaracje zgodnosci UE wydano na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

Producent: ”MPW MED. INSTRUMENTS” SPOtDZIELNIA PRACY
ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa, Polska

System Zarzadzania Jakoscia  PN-EN 1SO 9001:2015, PN-EN 1SO 13485:2016
zgodny z normami:

SRN: PL-MF-000032831

Nazwa wyrobu: Wiréwka laboratoryjna MPW-260
(z wyposazeniem wskazanym w instrukcji obstugi dotaczonej do wiréwki)

BASIC UDI-DI: 590538636-1VD-CEN-005-69

Numery katalogowe: 10260/2-56 10260/1-56 10260/1-56/100
10260/1-56/110 10260/1-56/127

Wyréb wymieniony powyzej jest zgodny z nastepujacymi rozporzadzeniami i dyrektywami UE:

2017/746 (IVDR) ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrobéw medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE
i decyzji Komisji 2010/227/UE, ze zmianami opublikowanymi do dnia wydania niniejszej deklaracji.

2011 /55 /UE (ROHS 2) DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r.
W sprawie ograniczenia stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym
i elektronicznym, ze zmianami opublikowanymi do dnia wydania niniejszej deklaracji.

Przewidziane Wyréb jest przeznaczony do odseparowywania mieszanin substancji ptynnych
zastosowanie: z ciata ludzkiego, w tym krwi, moczu i innych ptynéw ustrojowych,
oraz przygotowania prébek do dalszych procedur diagnostycznych in vitro.

Klasa ryzyka: Klasa A
(zgodnie z zatacznikiem VIl do Rozporzadzenia (UE) 2017/746, wg reguty 5).

Ocene zgodnosci wyrobu i wyposazenia przeprowadzono zgodnie z art. 48 ust. 10
Rozporzadzenia (UE) 2017/746.

Wojciech Anisiawicz
Zastepca Prezesa Zarzadu

Warszawa, 23.01.2023 r. nr 10.260.160.pl




i P W C€

MED.INSTRUMENTS

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Niniejsza deklaracje zgodnosci UE wydano na wytaczng odpowiedzialno$é producenta.

Producent: ”"MPW MED. INSTRUMENTS” SPOtDZIELNIA PRACY
ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa, Polska

System Zarzadzania Jakoscia  PN-EN 1SO 9001:2015, PN-EN ISO 13485:2016
zgodny z normami:

SRN: PL-MF-000032831

Nazwa wyrobu: Wiréwka laboratoryjna z chtodzeniem MPW-260R
(z wyposazeniem wskazanym w instrukcji obstugi dotaczonej do wiréwki)

BASIC UDI-DI: 590538636-1VD-CEN-006-6C

Numery katalogowe: 10260R/2-5 10260R/2-6 10260R/1-6
10260R/1-6/100 10260R/1-6/110 10260R/1-6/127

Wyréb wymieniony powyiej jest zgodny z nastepujacymi rozporzadzeniami i dyrektywami UE:

2017/746 IVDR ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
(
w sprawie wyrobéw medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE
i decyzji Komisji 2010/227/UE, ze zmianami opublikowanymi do dnia wydania niniejszej deklaracji.

2011/65/UE (RoHS 2) DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEISKIEGO | RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 .
W sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym
i elektronicznym, ze zmianami opublikowanymi do dnia wydania niniejszej deklaraciji.

Przewidziane Wyréb jest przeznaczony do odseparowywania mieszanin substancji ptynnych
zastosowanie: z ciata ludzkiego, w tym krwi, moczu i innych ptynéw ustrojowych,
oraz przygotowania probek do dalszych procedur diagnostycznych in vitro.

Klasa ryzyka: Klasa A
(zgodnie z zatgcznikiem VIIl do Rozporzadzenia (UE) 2017/746, wg reguty 5).

Ocene zgodnosci wyrobu i wyposazenia przeprowadzono zgodnie z art. 48 ust. 10
Rozporzadzenia (UE) 2017/746.

Wojciech Anisiéwicz
Zastepca Prezesa Z du

Warszawa, 23.01.2023 r. nr 10.260R.160.pl




DEKLARACJA DEZYNFEKCIJI ODKAzAJACEJ
(naprawa)

W trosce o bezpieczenstwo naszych pracownikéw prosimy o wypetnienie ponizszej deklaracji

przed wystaniem wiréwki do naprawy.

W przypadku niemozliwosci catkowitego i skutecznego odkazenia wyrobu, nalezy traktowac go

zgodnie z przepisami dla odpadéw medycznych.

1. Identyfikacja urzagdzania:

—typ/nazwa urzadzenia = .

—nrseryjny e

2. Opis zakresu przeprowadzonej dezynfekcji:

(patrz instrukcja obstugi wirdwki)

3. Dezynfekcje przeprowadazit:

imie i nazwisko

4. Dataipodpis:



DEKLARACJA DEZYNFEKCIJI ODKAzAJACEJ
(zwrot)

W trosce o bezpieczenstwo naszych pracownikéw prosimy o wypetnienie ponizszej deklaracji

przed dokonaniem zwrotu wiréwki do Producenta.

W przypadku niemozliwosci catkowitego i skutecznego odkazenia wyrobu, nalezy traktowac go

zgodnie z przepisami dla odpadéw medycznych.

1. Identyfikacja urzagdzania:
—tYP/NAZWA UFZGAZENIA et ettt ettt r ettt s bt eas et et

L L0172 12 7/Z% TSRO

2. Opis zakresu przeprowadzonej dezynfekcji:

(patrz instrukcja obstugi wirdwki)

3. Dezynfekcje przeprowadazit:

IMIE T NAZWISKO e e st b s

4. Datai podpis: e et e b b ene



NOMOGRAM

promien wirowania w [cm]
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Wzér zastosowany do opracowania
nomogramu :

2
R.CF.=11,18 x r x (n/1000)

gdzie :

R.C.F. - wielokrotnos¢
przyspieszenia ziemskiego

r - promien wirowania (cm)
n - obroty wirnika (obr/min)
g - przyspieszenie ziemskie

Przyktad korzystania z
nomogramu :

A=14 4 cm
B=4600 obr/min
C=3400xg

n =1000%*

RCF
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